


Für audiophile Kenner ist es
ein freudiges Wiedersehen mit
einem in vielfacher Hinsicht
„ klangvollen“  Namen. Für
Einsteiger in die Audio High
End-Welt könnte die erste Be-
gegnung mit der „ Audio Mini
Modul Serie“  von Restek der
Beginn einer langen und genuß-
vollen Freundschaft werden.

Vor 20 Jahren feierte die Thorens-
Restek Mini Modul Serie schon
einmal triumphale Erfolge unter
verwöhnten HiFi-Spezialisten und
fand mehrere tausend Male ihren
Weg in die Wohnzimmer an-
spruchsvoller Musikliebhaber. Be-
kannt durch zahlreiche Testsieger-
produkte und Auszeichnungen
nimmt Restek den Faden der Ent-
wicklung wieder auf und nutzt die
erworbenen Erfahrungen, um sich
mit einer neuen „Mini Serie“ beim
Fachhandel zurückzumelden. Seit
Mitte der 90er Jahre firmiert
Restek als eigenständige Aktien-
gesellschaft und hat sich mit zu-
kunftsweisenden Produkten erfolg-
reich im Upper High End-Bereich
positioniert. Um auch dem an-
spruchsvollen Einsteiger bezahl-
bare Lösungen anbieten zu kön-
nen, hat das Unternehmen sein
Line Up um eine neu konzipierte

End-Fans wie kritischen Anforde-
rungen von HiFi-Puristen gerecht.
Neben einer Lautstärke- und Ba-
lance-Regelung und der Wahl der
Signalquellen können die Eingän-
ge in ihrer Empfindlichkeit an-
gepaßt werden. Surroundsignale
werden durchgeschleift. Die Hel-
ligkeit der Anzeige läßt sich ein-
stellen. Der Frequenzgang verläuft
von 0 Hz bis 100 KHz wie mit 
dem Lineal gezogen (-3 dB). Der
Klirrfaktor ist meßtechnisch nur 

stellmöglichkeiten zur Verfügung.
Das Bedienkonzept mittels eines
Druck- und Dreh-Multifunktions-
schalters oder Fernbedienung
entspricht dem beim MiniPre
angewandten Konzept. Wird der
abschaltbare Lautstärkeregler
deaktiviert, stellt der MiniDac aus-
schließlich die vollen Funktionen
eines hochwertigen Digital/Ana-
log-Wandlers zur Verfügung. Mit
eingeschaltetem Lautstärkeregler
kann der MiniDac an Stelle eines
Vorverstärkers eingesetzt werden,
wenn nur digitale und keine analo-
gen Signalquellen zur Verfügung
stehen. Endstufen können direkt
an den MiniDac angeschlossen
werden. Der Frequenzgang er-
streckt sich mit ±0,5 dB von 5 Hz
bis 20 KHz. Geräuschspannungs-
abstand und Übersprechdämp-
fung entsprechen mit 103 dBA
dem hohen Standard der anderen
Komponenten der Restek Mini-
Reihe. Die UVP beträgt 498,- Euro.

„ MiniAmp“  – 
70/100 Watt Endstufe
Mit seiner unverzerrt erbrachten
Sinusdauerleistung von 70 Watt
und einer Impulsleistung von über
100 W an 4 Ohm verfügt der
MiniAmp über mehr als die erfor-
derlichen Leistungsreserven um

streckt sich mit -3 dB von 5 Hz bis
20 KHz. Der Klirrfaktor beträgt
<0,05% und der Geräuschspan-
nungsabstand >96 dB. Der hohe
Dämpfungsfaktor von >200 weist
auf einen geringen Innenwider-
stand der Leistungsendstufe hin
und garantiert damit die straffe,
verzögerungsfreie Kontrolle der
angeschlossenen Lautsprecher-
systeme und zuverlässige Unter-
drückung von klangverfälschenden
Eigen- und Resonanzschwingun-
gen. Die unverbindliche Preisemp-
fehlung ist 498,- Euro.

„ MiniRia“  – 
Phonovorstufe

Auch im digitalen Zeitalter haben
Vinylschallplatten und Platten-
spieler weiter eine Existenzberech-
tigung. Sei es, weil das Audio-Pro-
grammmaterial nicht auf digitalen
Tonträgern verfügbar ist oder der
als „natürlich und weich“ empfun-
dene Klang der alten Schallplatten
vom Anwender geschätzt wird,
werden auf vielen High End Musik-
anlagen alte Schallplatten gerne
abgespielt. Dazu muß das vom
Tonabnehmer abgetastete Ton-
signal nach RIAA-Normen entzerrt
und verstärkt werden. Diese Auf-
gabe übernimmt die „MiniRia“
Phonovorstufe, die sowohl für MM

dB und die Übersprechdämpfung
liegt bei >103 dB. UVP: 398,- Euro. 

„ MiniSwi“  – Digi-
taler Umschalter

Der digitale Umschalter „MiniSwi“
ermöglicht den Anschluß von bis
zu vier digitalen Coax-Signalen, die
je nach Bedarf von Hand oder
automatisch auf einen digitalen
Coax Ausgang umgeschaltet wer-
den können. Viele im Handel ver-
breiteten Dolby Surround Sound
Systeme verfügen nur über einen
digitalen Eingang. Möchte man
mehrere digitale Ton-Signalquel-

len, wie z. B. DVD-Player, digitalen
Satelliten-Empfänger, CD-Player
oder auch ein DAB-Empfangsgerät
an dem Surround System betrei-

Die aus „MiniDac“ und zwei Endstufen aufge-
baute Audio-Anlage besticht durch ihre im High
End-Bereich angesiedelten Leistungsdaten und
das schlicht-elegante äußere Design.

Restek „MiniPre“: Vorverstärker mit betont
schlichter Optik, aber hervorragenden techni-
schen Daten und einer Vielzahl von Funktionen
und Einstellmöglichkeiten.

Restek „MiniSwi“: Mit dem digitalen Umschal-
ter (Mini Switch) lassen sich bis zu vier digita-
le Coax-Signale von Hand oder wahlweise
automatisch auf einen digitalen Coax-Ausgang
umschalten.

im Promille-Bereich erfaßbar
(<0,005%) und der Geräusch-
spannungsabstand wie die Über-
sprechdämpfung liegen mit 103
dBA in Bereichen jenseits der
menschlichen Wahrnehmungs-
fähigkeit und der Empfindlichkeit
der meisten Meßgeräte. Die UVP
lautet 498,- Euro.

„ MiniDac“  – Digital/

Audio Mini Modul Ser ie von Restek: 

„Mehr  Sein als Schein“


