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Before operating this set, please read these instructions completely
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We want to thank you for selecting the SL-5300/SL-5310.
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For optimum performance, we recommend that you read these instructions carefully.

These operating instructions cover both SL-5300 and SL-5310.

Before use

Caution:

Never connect the AC power plug before assembly has been completed.
Attach the dust cover last, so that assembly and adjustments can be
made most conveniently.

Note:

The operating instructions are commonly applicable to units with cartridge
and without cartridge, and also to those of different colors.

For the units without cartridge, the cartridge section of the specifications
may be neglected.

B Checklist of parts

Turntable Unit . ... ... s 1
Turntable platter ........... . 1
Turntablemat . ... ... .. ... 1
DUSE COVEI . .ot 1
A5-rpm adaptor . ... ... 1
Balanceweight ... ... 1
Headshell . ... ... .. . . 1
OVerhang gauge ..........oooiimminioin i 1
(for the unit without cartridge)

Shell weight ... ..o 1

| For UK only

Caution
®This apparatus is double insulated, safety earth not required.

Important
eThe wires in this mains lead are coloured in accordance with
the following code:
Blue:
Brown:

Neutral
Live

As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may
not correspond with the coloured markings identifying the termi-
nals in your plug proceed as follows.

The wire which is coloured BLUE must be connected to the
terminal which is marked with the letter N or coloured BLACK.
The wire which is coloured BROWN must be connected to the
terminal which is marked with the letter L or coloured RED.

This equipment should be disconnected from the mains when
not in use.
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@ Magnet

“A

@ Locking nut

@ Securing screws

2. Install a cartridge to the headshell, and tighten if with screws

Assem bly and set_u p provided with the cartridge. (See Fig. 3.)

Screw
M Installation of turntable platter
1. Place the turntable platter on the center spindle.
Note: . . Washer
The rotor is connected to the underside of the turntable platter.
(The magnet of the motor is attached to the turntable platter.)
To maintain optimum performance, extra care should be taken to Headshell
prevent adhesion of dust or iron filings to the magnet and not to
damage the magnet by dropping it. Lead wire
Do not remove or loosen the screws. Should the position of the
fixed magnet be altered by loosening the securing screws, the rated .
performance of the unit cannot be guaranteed. (See Fig. 2.) Terminal
2. Place the turntable mat on the platter. Cartridge
Note:
After having placed the turntable mat or the turntable platter, manually
rotate the turntable platter clockwise about 10 times.
This will disengage the automatic mechanism from the tonearm gear, m
which, in rare cases, may havée moved out of its normal position during
transportation.
Note:
M installation of the cartridge (for set without car- Use the shell weight only for a light weight cartndge (See Fig. 4)
tridge) (Lessthan 6.0 g.).
When you install a cartridge, refer to the operation instructions of
that cartridge.
During installation, attach the stylus protector to guard the stylus tip
from damage.

Shell weight

1. Connect the lead wires to the cartridge terminals.
The terminals of most cartridges are color coded. Connect each
lead wire to the terminal of the same color.

White (L+) ............... Left channel +
Blue(L—) ................ Left channel | Fig. 4 |
Red(R+) ............... Right channel+

Green(R—) ............. Right channel - -0 e
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B Adjustment of overhang

For the unit with overhang gauge

1. Insert the headshell into the gauge. (See Fig. 5-1.)

2 Loosen the mounting screws and move the cartridge forward
or backward until the stylus tip lines up with the edge of the
gauge.

3. Tighten the mounting screws without moving the cartridge.

Note:

Your cartridge is now adjusted for lowest tracking error and mini-
mum distortion.

This gauge is exclusively designed for this tonearm.

Plug

Stylus tip

52 mm (2-3/64"")

W Installation of headshell (See Fig.6.)
Insert the headshell into the front end of the tubular arm, and turn
the locking nut clockwise (in the direction shown by the arrow “A”),
Overhang gauge with the headshell firmly held horizontally.
B Installation of balance weight (See Fig.7.)
Place the balance weight on the rear shaft of the tonearm.
H Adjustments of horizontal zero (0) balance and

Stylus tip stylus pressure
— 7 - 1. Before adjusting horizontal zero (0) balance, check the following:
e Make sure that the speed select knobisin the “e” (neutral) position.
- 52mm (2'3/64”)‘—’( m Make sure that the cueing knob is in the “¥.” position.

Make sure that the anti-skating control knob is at “0” position.
o . slightly at the 0" position due to the highly sensitive rotational
For the unit without overhang gauge (5ae Fig: 5-2) 2. Remove the stylus protector, if your cartridge has a detachable one.
The overhang of this unitis 15 mm. Be careful not to touch your fingers to the stylus tip.

Loosen the mounting screws and move the cartridge forward

or backward until the distance between the stylus tip and the plug

becomes 52 mm (2-3/64"") as shown in the picture.

Tighten the mounting screws without moving the cartridge.




Fig. 9
Abb. 9

Horizontally balanced state

Fig. 10
Abb. 10
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3. Release the am clamp and lift the tonearm from the arm rest to
free it.

Turn the entire balance weight clockwise (indicated by the arrow
“A”) or counterclockwise (indicated by the arrow “B”) until the
tonearm is approximately balanced horizontally (floats freely).
(See Fig. 8 and 9.)

Note:

During the adjustment of the horizontal zero (0) balance, be careful
that the stylus tip of the cartridge does not contact the turntable
mat or turntable base.

4. After the tonearm is horizontally zero (0) balanced, temporarily
refasten the tonearm with the arm clamp. (See Fig. 10.)

5. Hold the balance weight stationary with one hand as shown in the
picture, and rofate only the stylus-pressure ring to bring the numeral
“0” of the ring into alignment with the center line on the tonearm
rear shaft. (See Fig. 10.)

The adjustment of the horizontal zero (0) balance is now completed.

6. After adjusting the horizontal zero (0) balance, turn the balance
weight clockwise in the direction of the arrow and align to the
correct stylus pressure. (See Fig. 11.)

(Follow the cartridge manufacturer’s recommendation.)

As the stylus-pressure ring moves in step with the balance weight,
proper stylus pressure can be selected by directly reading the
graduated ring.

Note:

Set the stylus pressure to the maximum recommended value for
your cartridge in cases where the record has an extremely high
recording level, or where the unit is operated in a room at low
temperature, orin places in which the unit is subjected to vibrations.

B Adjustment of anti-skating control
Set the anti-skating control knob to the same value as the stylus
pressure. (See Fig. 12.)
Note:
When a cartridge with integral dust brush is used, follow the cartridge
manufacturer's recommendation for adjusting both stylus pressure and
anti-skating force.

Bl Installation of dust cover (SeeFig.13.)
Place the dust cover into position from directly above, holding it at
both sides. For detaching the dust cover, be certain first to raise it as
illustrated before emoval.
Note:
Opening or closing of the dust cover during play should be avoided.
This may not only cause undesired vbrations, but also result in
skipping of the stylus.
If you must open the dust cover during play, do so as gently as possible.

Placement

H Place the unit in a stable and horizontal position, where there is
little or no vibration.

B Locate the unit as far away from the speakers as possible and
isolate the unit from sound radiation from them.

B Do not place the unit where it is exposed to direct sun, dust,
moisture or heat.
B Keep it in a well ventilated place.
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Connections

H Connect the AC power plug

Connect the AC power plug to an AC wall socket.

Caution:

Make sure that the turntable’s AC line-voltage selector is matched
to your local voltage before connecting the AC power plug.

Never connect to a DC socket.

If the pre-selected voltage is different from your local voltage, turn the
Ac line-voltage selector with a screwdriver so that it corresponds to
your local voltage.

The AC line-voltage selector is located under the turntable platter.

B Connect the output terminals (SeeFig.15.)

Output terminals Amplifier or Receiver

L (White) — Wl Channel

R (Red) — » BN Channel

GND (Spade lug) ———

Note:

Be sure to connect the ground terminal firmly to the amplifier or
receiver. If this connection is not made or is loose, a power source
“HUM” will result

Fig. 13
il Abb. 13
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How to operate

B Manual play of a record

1
2
3

o ~NO O BN

. Place a record on the turntable mat.

. Set the speed select knob to the desired record speed.(See Fig. 16.)

. Remove the stylus protector, if your cartridge has a detachable
one.

. Release the am clamp.

. Set the cueingknob to the “ ¥ ” position. (See Fig. 17.)

. Move the tonearm over the desired groove.

. Set the cueing knob to the “ X position. (See Fig. 18.)

_ The tonearm will descend slowly onto the record and play will begin.
When play is finished, the tonearm will automatically return to the
arm rest (auto-return), and the turntable platter will stop rotation.
The turntable platter will continue to rotate briefly due to its own
inertia.

If the “memo-repeat’” knob is in a position other than “0”, play will
be repeated by the number of times set; therefore, be sure to keep
the “memo-repeat” knob in the “0” position.

If the unit is not to be used for some time, set the speed select
knob to the neutral-“‘®” position.

Attach the stylus protector again, if you have one, to guard the
stylus tip from damage.

B When you play a 45-rpm record with a large center
hole
Place the 45-rpm adaptor on the center spindle.
Set the speed select knob the “45” position.



Fig. 14
Abb. 14
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Fig. 15
Abb. 15

cueing

B How to suspend play
Set the cueing knob to the “¥ ” position.
The stylus tip of the cartridge will be lifted from the record.

B How to stop play
Set the start/stop knob to the “stop” position. (See Fig. 19.)
The tonearm automatically returns to the arm rest, and the turntable
stops rotating.
Note:
Before you operate the start/stop knob, make sure that the “memo-
repeat knob is set at the 0’ position.
If this knob is set at any position other than “0” , the repeat play is
continued by the number of times indicated, even if you set the start/
stop knob to the “stop’’ position.

B Automatic play

1. Set the speed select knob in the same manner as in manual play
and release the arm clamp.

2. Set the record size select knob to the diameter of the record
(7 [17 cm], 10" [25 cm], or 12" [30 cm]) you wish to play.
(See Fig. 20.)

3. Set the start/sbp knob to the “start” position. (See Fig. 21.)
(In this case, the “memo-repeat” knob will move to “1” first, but
it will automatically return to the “0”’ position after play has begun.)
The tonearm will move automatically over the lead-in groove and
descend slowly onto the record (auto-start). Play will begin.

4. When play has finished, the tonearm will automatically retumn to
the amm rest(auto-return).

B Repeat play of a record
1. Set the “memo-repeat” knob to the desired number of times you
wish toplay.

“R” position enables you to repeat play continuously. (See Fig. 22.)
Note:
The “memo-repeat” knob may be turned either clockwise or
counterclockwise, except during automatic start or automatic
return cycle.
The “memo-repeat’” knob may be set to a desired number, except
during automatic start or automatic return cycle.
If you start play manually while the “memo-repeat” knob is set to
a number, there will be an additional repeat play.

2. Start play in the same way as for automatic play.

B About on/off of the stylus illuminator (See Fig.23.)
The unit is equipped with a stylus illuminator for lighting the stylus tip
during play as well as a strobe illuminator (LED).

When the switch for the stylus illuminator is set to the “@”’ position, the
stylus illuminator and strobe illuminator are lit upon rotation of the
turntable.

If the stylus illuminator is not required, turn the stylus illuminator switch
to the ““©” position.

Then, the lamp for stylus tip illumination goes out and only the LED for
the strobe illuminator is lit.
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Fig. 19
Abb. 19
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Notes and maintenance

B Use utmost care when handling the platter and when placing iton
the motor shaft to prevent possible damage to the magnet.

H Do not turn “on” the power supply, with the turntable platter
detached.

B During rotation of the turntable platter, never try to depress it
with a hand or to hold it stationary for a long period of time.

B Do not grasp or hold the tonearm during operation of the auto-
matic mechanism.

B Records having sizes other than 17 cm, 25 cm and 30 cm (7, 10”
and 12”) should be played manually.
Your tumtable is designed for automatic handling of records that
adhere to accepted industry dimensions. Therefore, use the unit
manually for records other than standard sizes.

B When using other headshells, make sure that the headshell
configuration is compatible.
When other types of headshells are employed, the handle portion of
the headshell may strike against the inner upper surface of the dust
cover during autamatic motion of the tonearm. In such a case, we
recommend that the dust cover be left open during play.
(See Fig. 24.)

@7 Vil iutieusdal niiuy

Ealed

B Before detaching or attaching the headshell, be sure to turn the

power of the amplifier or receiver off.
Detaching or attaching of the headshell with the volume control
turned up may cause damage to the speakers.

Dust and dirt should be carefully removed from stylus tip or
records.

Dust and dirt on the stylus tip or record may not only result in
deterioration of tone quality, but also cause undue wear of the record
and the stylus tip itself.

Special stylus tip brushes and record cleaners can be purchased in
most electronic supply houses.

Wipe the headshell terminals from time to time.

Dust and dirt at the headshell terminals may result in increased
“HUM” noise or intermittent sound. Use soft dry cloth to clean the
headshell terminals.
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Fig. 27
Abb. 27

@ 5-10mm

B Wipe the dust cover and turntable base with a soft, dry cloth.
Never use any cleaners containing alcohol, benzine or thinner.
Use of a chemical dust cloth should also be avoided. Be sure that
the dust cover is not exposed to insecticide spray.
To remove stubborn finger prints or grease spots, detach the dust
cover and disconnect the AC power plug.
Use a soft cloth slightly moistened with a mild soap and water
solution.
Do not wipe the dust cover during play, or the tonearm may be
attracted toward the dust cover due to the generation of static
electricity.

B Replacement of stylus (For set with cartridge )
The unit is furnished with a diamond stylus. .
The life of the stylus differs depending on the conditions of use, Adjustments
but it is recommended that you replace the stylus at the first sign of
wear. About 500 hours of use is an approximate standard.

The replacement stylus for the unit is the EPS-206ED.

1. Remove the headshell/cartridge from the tubular arm. B Adjustment of arm-lift height
led the stylus assembly with your _fingers and withdraw it slant- The arm-lift height (distance between the stylus tip and record surface
wise, as shown in the picture. (See Fig. 25.) when cueing knob is at the “Y” position) has been adjusted at the
2. Align the new stylus assembly with the square opening of the factory before shipment to approximately 5 to 10 mm. (See Fig. 27.)
cartridge main body, and push it into the opening positively as far For using different cartridges available on the market or when further
as it will go. adjustments are particularly necessary, make adjustment as follows:
1. Set the speed select knob to the “®” position to prevent rotation

B Lubrication
Apply 2 or 3 drops of oil once after every 2000 hours of operation.
The time interval is much longer than that for conventional type
motors (200—500 hours).
Please purchase original oil. (Part-number is SFWO 010.)
(See Fig. 26.) :

of the turntable platter.

2. Move the tonearm toward the center spindle.
Attach the stylus protector, if available, to guard the stylus tip from
damage.
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Abb. 29

@ Tonearm-start adjustment screw

el
T}@ @ Arm-lift adjustment screw
e ‘ /
\ v \ @ Armlift
L.
@ Tonearm-return adjustment screw
@ Record size select knob B | @’ VIEMO-TEpEdL KIUY

3. Turn the adjustment screw clockwise or counterclockwise, while
pushing the arm lift down. (See Fig. 28.)
Clockwise rotation
_distance between the record and stylus tip is reduced.
Counterclockwise rotation
—distance between the record and stylus tip is increased.
Note:
As the adjusting screw has a hexagonal head, be sure to make
the adjustment while depressing the arm lift, or the screw will not
move freely.
Also be sure that the hexagonal head retracts correctly into the
arm lift when the latter is released.

M Fine speed adjustment

The strobe dots on the outer periphery of the turntable enable you to
make a fine speed adjustment of +3.3% or —3.3%. (See Fig. 30.)
1. Set the speed control switch to the position ““adj.”.

2. While turning the pitch control knobtothe ““+ " side (orthe “—" side),
adjust to the degree at which the strobe dots on the upper stage (or
lower stage) look as if they were stationary to obtain apitch of +3.3%
(or —3.3%).

3. Upon setting the speed control switch to the position “quartz”,
regular revolutions are available.

(See Fig.31.)

@ When the strobe dots at the upper stage appear stationary, the
revolution is set at +33%. (See Fig. 31.)

@ At the quartz position, regular revolutions are available.

© When the strobe dot atthe lower stage appear stationary, the revolution
is set at —3.3%.

B Adjustment for automatic start position (See Fig. 29.)
(Remove the rubber cap.)
In cases where the stylus tip sets down outside of the record
—rotate clockwise.
In cases where the stylus tip sets down too far in the recorded groove

—rotate counterclockwise. . . .
B Muting adjustment (SeeFig.32)

This unit employs a muting mechanism for eliminating the unpleasant

B Adjustment for automatic return position (See Fig. 29.)
noise produced when the stylus tip descends to or leaves the record.

(Remove the turntable mat.)

In cases where the tonearm tends to return before the playing has
finished.

—rotate clockwise.

In cases where the toneam fails to return after the last groove of

the record has been played.

—rotate counterclockwise.

In cases where adjustments for the muting time are required, for
example, after the arm lift height adjustment, etc., follow the procedures
as given below.

If the signal of a record is not heard immediately after descent of the
stylus tip onto the record,—turn the screw clockwise.

If any unpleasant noiseis heard upon descent of the stylus tip onto the
record,—turn the screw counterclockwise.
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Abb. 30

quartz adj
PR I
e

8+3.3 %
| 0%
5-3.3%

Fig. 31
Abb. 31

Specifications

General

Power supply:

Power consumption:

Dimensions:
(WxHxD)

Weight:

Turntable section
Type:

Drive method:
Motor:

Turntable platter:
Turntable speeds:
Pitch controls:

Starting torque:

Build-up
characteristics:

Speed fluctuation
due to load torque:

Speed drift:
Wow and flutter:

Rumble:

~110-120/220-240V, 50 or 60 Hz
12W

43.0x13.0x37.5¢cm
(16-59/64 x 5-7/64x14-49/64 inches)
7.1kg (15.7 Ib)

Direct Drive

Automatic Turntable System
(Auto-start, Auto-return, Auto-stop
Repeat play and Manual play)
Direct drive

Brushless DC motor

Aluminum die-cast, 30.4 cm (12")
33-1/3 and 45 rpm

Individual adjustment controls,
+6% adjustment range

1 kg-cm (0.87 Ib-in)

90° or 1/4 rotation to 33-1/3

0% within 0.9 kg-cm (0.78 Ib-in)
(even at a stylus pressure of 180 g)
Within £0.002%

0.025% WRMS (JIS C5521)
+0.035% peak (IEC 98A Weighted)
—56 dB (IEC 98A Unweighted)

—78 dB (IEC 98A Weighted)

Fig. 32
Abb. 32

Tonearm section
Type:

Effective length:
Overhang:
Friction:

Effective mass:
Tracking error angle:

Offset angle:
Adjustable stylus
pressure range:

Cartridge weight range:

(with shellweight):

Headshell weight:

—10—

Universal tubular arm, static-
balanced type

230 mm (9-1/16"")

15mm (19-32”)

Within 7 mg (horizontally and
vertically)

12 g (without cartridge)

Within 2°32’ (at the outer groove of
30cm (12”') record)

Within 0°32’ (at the inner groove of
30 cm (12”) record)

22°

0to 2.5 g (stylus pressure direct
reading type)

61t09.5¢g

13.5to 17 g (including headshell)
3t06.5g

10.5 to 14 g (including headshell)
759
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Cartridge section (for set with cartridge)

Type: Moving magnet
Frequency response: 20 Hz to 25 kHz
Output voltage: 3.5mVat 1 kHz

5 cm/sec. zero to peak lateral velocity
(10mV at 1 kHz, 10 cm/sec. zero to peak

45° velocity [DIN 455001])
Channel separation: 25dB at 1 kHz
Channel balance: Within 2 dB at 1 kHz
Compliance (dynamic); 12x10-%cm/dyne at 100 Hz
Stylus pressure: 1.25+0.25g(12.5 +2.5mN)
Load impedance: 47 k2 to 100 kQ
Weight: 6.0 (cartridge only)

Replacement stylus: EPS-206ED

Specifications subject to change without notice.

Features

B High performance electronic circuit and full-cycle

detection FG for quartz phase-locked control of
integral structure superior in rotational character-
istics
Based on an electronic circuit composed of 3 kinds of highly integrated
ICs developed for the SL-1300MK2 series and the full-cycle (360°)
detection FG, the quartz phase locked control system with a crystal
oscillator as its standard oscillator has been ado ted. For utilization of
high accuracy crystal oscillation, the detection range is effected through
360° by means of the full-cycle detection FG of the motor stator for
detection of revolutions, with a consequent extremely stable rotational
accuracy.
Due to the employment of the integral structure, high torque DD motor,
the starting time is practically instantaneous at 0.7 second 1/4
revolution). Moreover, through the quartz phase locked control system
employed, speed deviation is 0 up to a stylus pressure of 180 g, while a
pitch control of £6% is possible.

B Double-TNRC vibration-damping construction
The newly developed acoustic material* TNRC, which is high in
vibration damping and superior in attenuation characteristics has been
employed in the cabinet, while the base has another thick and heavy
TNRC base which has been adopted for the SL-1300MK2 series.
Double TNRC construction is designed based on: Technics non-
resonance concept.
*TNRC—Technics Non-Resonance Compound

B Low-mass, gimbal-suspension tonearm on arm

friction of 7 mg and a muting circuit incorporated
The gimbal-suspension tonearm unique to Technics has descended

11—



from the tonearms for the SL-1300MK2 series and is extremely
sensitive with an arm friction of 7 mg (horizontal and vertical) and is of a
low mass design having an effective mass of only 12 g. For using a high
compliance cartridge, the low range resonance frequency is set in the
vicinity of 10 Hz. Furthermore, since a muting mechanism s adopted for
eliminating noises during the descent or ascent stylus tip to and from the
record.

B All Front-Panel Controls
The advancement to complete front-panel control marks a big step
forward in turntable operation, not only because of the greater
convenience, but also because of the greater protection from dust, as
the dust cover can stay closed.

B Tonearm Cueing Controlled from Front Panel
The tonearm is raised and lowered softly by a viscous-damped cueing
lifter. Even with the dust cover closed, a cueing can be easily per-
formed as the control is located on the front panel.

H Fully-Automatic Operation
All operations in the SL-5300/5310 are completely automatic, yet
mechanical movements are accurate and silent. Full protection to
records and stylus tip is assured. With the memo-repeat feature,
favorite records may be repeated up to six times, or indefinitely.

B Equipped with a stylus illuminator (stylus tip lighting)
at facilitates selection of music even in adark place

B 3 row strobe dots capable of fine adjustments of
+3.3% and —3.3%

M Light, Aluminum Diecast Headshell

—_12—

For longer and safer use
of this unit

In order to receive the best service from this unit, and for the safest
operation, carefully read the following information.

B Power source

Itis very dangerous to use this unit at a voltage which is different
from the rated voltage.

There is danger of combustion if the unit is connected to a power
source which is different from the rated voltage.

Be very careful concerning this point.

Direct current cannot be used.

There are some places, such as ships, where direct current is used
as the power source. Before connecting the unit, confirm the power
source.

Connection of power cord

Wet hands are dangerous.

Be sure to never touch the power cord with wet hands because there
is danger of electric shock. This is true, of course, of all electric
equipment.

Do not pull the power cord.

Never pull the power cord to disconnect it. Always pull the plug only.

Location of unit
Choose a place which is not in direct sunlight.
Select aplace which will assure good ventilation.
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B Never place heating equipment nearby.
Be sure to keep stoves and other sources of heat away from this
unit, because heat radiated by such equipment may cause deforma-
tion of plastic parts or damage the cabinet, or, at worst, cause a fire.

B Especially for familles with children
Take care that no small items, such as metal objects, are put
inside this unit.
In addition, children should be especially warned not to put anything
into the ventilation holes, such as toys or a screwdriver, because
these things may cause an electric shock or result in a malfunction
of the unit.

W If water spills on the unit
If water should happen to spill on the unit, from an overturned vase
for example, there is danger of fire or electric shick. Disconnect the
power plug from the electric outelt immediately, and contact the store
from which the unit was purchased.

B Reconstruction can cause accidents
Absolutely never try to remodel, reconstruct or repair this unit your-
self. Do not attempt to touch any internal parts because to do so may
result in an electric shock or other accident.

B Be sure the power is off.
After you have finished using this unit, check once more to be sure
that the power is off. If the unit is left with the power on for a long
period of time, it may not only be damaged, thus shortening its
useful life, but may also lead to a dangerous accident.

—13—



Fig. 2
Abb. 2
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Wir danken lhnen dafiir, daB Sie sich fiir den Plattenspieler, Modell SL-5300/5310, entschieden haben.
Um die optimale Leistung dieses Gerates zu gewahrleisten, empfehlen wir Innen, diese Anleitung

sorgfaltig durchzulesen.
Diese Bedienungsanleitung gilt fiir dieModelle SL-5300 und SL-5310.

Teilebezeichnung
(Vgl. Abb. 1))

© Plattenspielerzarge ® Tonarmkopf
@ Scharnier ® Klemmring
© Tonarmkopfstander ® Plattentellerauflage

@ Geschwindigkeits-Wahischieber @ Plattenteller

@ Quartzregelung-Schalter ® Tonarmablage

@ Geschwindigkeits-Feineinsteller § Tonarm-Arretierklammer

@ Plattentellerachse @ Antiskating-Einstellknopf

© Start/stop-Schieber ® Auflagedruck-Einstellring

© Lift-Schieber ® Gegengewicht

(D Stroboskoppunkte @ Adapter fir 45 U/min
@) PlattengroBe-Wahlschieber
@ MEMO-REPEAT-Wahlischalter
@ Nadelbeleuchtungsschalter
@ Nadelbeleuchtung/Stroboskoplampe
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Vor der Inbetriebnahme

Vorsicht!

Den Netzstecker nicht in die Netzsteckdose einstecken, solange der
Plattenspieler nicht vollstandig zusammengebaut ist.

Befestigen Sie die Abdeckhaube als letzten Schritt der Montage, damit
Sie den Zusammenbau und die Justierungen ohne Behinderung vor-
nehmen kdmmen.

Anmerkungen:

Die Bedienungsanleitung ist allgemein anwendbar fiir Geréate mit oder
ohne Tonabnehmer und auch fiir solche mit anderen Farben.

Fir Gerate ohne Tonabnehmer kann der Tonabnehmerteil
technischen Daten auBer Acht gelassen werden.

der

B Prifung auf Volistandigkeit
Plattenspieler-Einheit
Plattenteller
Plattentellerauflage
Staubabdeckung
Adapter fur 45U/, « sswemmamam o s 565565 568855 Samess e i a5 35 1
Gegengewicht
Tonarmkopf
Uberhanglehre
(fir des Gerat ohne Tonabnehmer)
Tonarmkopfgewicht
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1. Verbinden Sie die AnschluBdrédhte mit den AnschluBstiften des

Zusammenbau und Tonabnehmers.

Die Anschliisse der meisten Tonabnehmer sind mit Farben

AUfsteI Iu ng markiert. Verbinden Sie jeden AnschluBdraht mit dem AnschluBstift

der selben Farbe.

= Montage des Plattentellers Weil3 L+ (I!nker Kanal, (+)-Anschlu
; . Blau L—--------- (linker Kanal, (—)-AnschluB
1. Setzen Sie den Plattenteller auf die Motorwelle
Rot R+------- (rechter Kanal, (+)-AnschluB)
Anmerkungen: .
. : . Griin R—---—----- (rechter Kanal, (—)-Anschiuf}
Der Rotor ist an der Unterseite. des Plattentellers befestigt. ; ; : -
(Der Magnet des Motors ist direkt am Plattenteller angebracht) 2. Befestigen Sie den Tonabnehmer mittels der mitgelieferten
g 9 : Schrauben am Tonarmkopf. (Vgl. Abb. 3.)

Um die optimale Leistung zu gewéhrleisten, ist besondere Sorgfalt
darauf zu legen, daB weder Schmutz noch Eisenstaub an den
Magret gelangen und, daB der Plattenteller niemals fallen
gelassen wird, denn dies konnte den Magnetkern beschadigen. Schraube
Die Schrauben diirfen nicht gelost oder entfernt werden.

Wenn die Stellung des Magnets durch Losen dieser Schrauben
verschoben wird, kann die Solleistung des Gerétes nicht verbirgt

werden. (Vgl. Abb. 2.) Scheibe
Abb. 2 @ Sschrauben @ Magnet
2. Legen Sie die Plattentellerauflage auf den Plattenteller. Tonarmkopf
Anmerkung:
Nach dem Auflegen der Plattentellerauflage, drehen Sie den Platten- AnschluBdraht

teller etwa zehnmal im Uhrzeigersinn.

Dadurch wird der Automatikmechanismus vom Tonarmgetriebe aus-
gekuppelt, welches sich in seltenen Fallen wéhrend des Transportes
aus seiner normalen Stellung bewegt haben konnte. Tonabnehmer

TonabnehmeranschlufB

B Montage des Tonabnehmers
(fiir das Gerét ohne Tonabnehmer)
Wenn Sie einen Tonabnehmer montieren, lesen Sie die Anleitung des
Tonabnehmers durch. 152
Setzen Sie fiir die Montage den Nadelschutz auf, damit die Nadel- m
spitze vor Beschadigung geschitzt wird.

Mutter

—15—



Fig. 9
Abb. 9

L Horizontally balanced state —[

Anmerkung:
Verwenden Sie das Tonarmkopfgewicht nur mit einem Leicht-
gewichts-Tonabnehmer von weniger als 6 g. (Vgl. Abb. 4.)

Tonarmkopfgewicht

B Justierung des Uberhangs
Fiir das Gerat mit Uberhanglehre

1. Setzen Sie den Tonarmkopf in die Uberhanglehre ein.
(Vgl. Abb. 5-1.)

2. Losen Sie die Befestigungsschrauben,und versetzen Sie den Ton-
abnehmer vorwérts oder rickwérts bis die Nadelspitze mit dem
Ende der Uberhanglehre (ibereinstimmt.

3. Ziehen Sie die Befestigungsschrauben an,ohne dabei den Tonab-
nehmer zu verschieben.

Anmerkung:

Der Tonabnehmer ist nun auf niedrigsten Spurfehlwinkel und
minimale Verzerrung eingestellt.

Die Uberhanglehre ist eigens fiir diesen Tonarm entworfen.

Fig. 10
Abb. 10

@ Balance weight

@ Stylus-pressure ring “0”

® Center line

@ Anti-skating
control knob

Uberhanglehre

Nadelspitze

v |
N,

——52 mm (2-3/64")‘-‘

Fiir des Gerat ohne Uberhanglehre

Der korrekte Ubethang fiir dieses Gerét betragt 15 mm.

Lésen Sie die Befestigungsschrauben ,und versetzen Sie den Ton-
abnehmer vorwarts oder riickwértz, bis der Abstand zwischen dem
Stecker und der Nadelspitze 52 mm betragt, wie in der Abbildung
gezeigt.

Ziehen Sie die Befestigungsschrauben an, ohne dabei den Tonab -
nehmer zu verschieben.

[
6 Stecker
* &

Nadelspitze

—52 mm (2-3/64")

—16—




B Montage des Tonarmkopfes (Vgl. Abb.6.)
Fligen Sie den Tonarmkopf in das offene Ende des Tonarmes ein,
und drehen Sie den Klemmring im Uhrzeigersinn (in Pfeilrichtung
“A”), wahrenddem Sie den Tonarmkopf waagrecht festhalten.

Abb. 6 @ Stecker @ Klemmring

B Montage des Gegengewichtes (vgl. Abb.7.)
Montieren Sie das Gegengewicht auf das rickwartige Tonarmende.

B Justierung der horizontalen ““0”’-Balance und des

Auflagedrucks

1. Bevor Sie die horizontale ‘“0”-Balance justieren, prifen Sie
folgende Punkte.
Vergewissern Sie sich, daB der Netzschalter in der “off”’-Position
ist.

Vergewissern Sie, sich, daB der Drehzahl-Wahlschieber in der
‘“‘@”-Position (neutral) ist.

Vergewissern Sie sich, daB der Lift-Schieber in der “ ¥ ”-Position
ist.

Vergewissern Sie sich, daB der Antiskating-Einsteller in der ““0”-
Position ist.

Vergewissern Sie sich, daB der “Memo-Repeat’’-Wahischieber in
der “0”’-Position ist.

2. Entfernen Sie die Nadelabdeckung, falls der Tonabnehmer mit
einer abnehmbaren versehen ist.
Achten Sie darauf, daB Sie die Nadelspitze nicht mit den Fingern
berthren.

17—
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3. Stellen Sie den Tonarm durch Losen der Arretierklammer frei, und
heben Sie ihn von der Tonarmablage ab.

Drehen Sie das ganze Gegengewicht im Uhrzeigersinn (Pfeilrich-
tung “A”) oder Gegenuhrzeigersinn (Pfeilrichtung “B”), bis der
Tonam ungefahr in Waage zu liegen kommt (frei schwebend).
(Vgl. Abb. 8 und 9.)

Abb.9 @ Waagrecht ausbalancierter Zustand

Anmerkung

Achten Sie wahrend der Justierung der horizontalen “0”-Balance
darauf, daB die Abtastnadel nicht mit der Plattentellerauflage
oder der Plattenspielerzarge in Beriihrung kommt.

4. Nachdem der Tonarm horizontal ausbalanciert ist, befestigen Sie
ihn voriibergehend mit der Arretierklammer auf der Tonarmablage.

(Vgl. Abb. 10.)

(vgl.10.) @ Gegengwewicht @ Auflagedruck-Einstellring “0”

© Mittellinie @ Antiskating-Einstellknopf

@ Tonarm-Arretierklammer

5. Halten Sie das Gegengewicht mit einer Hand fest, wie in der
Abbildung gezeigt, und drehen Sie nur den Auflagedruck-Einstell-
ring, bis dessen “0”-Marke mit der Mittellinie ‘auf dem riick-
wartigen Tonamende Ubereinstimmt. (Vgl. Abb. 10.)

Die Justierung der horizontalen ‘0”-Balance ist damit beendet.



Fig. 9
Abb. 9

L Horizontally balanced state

Fig. 10
Abb. 10

@ Balance weight

@ Stylus-pressure ring “0”

® Center line

@ Anti-skating
control knob

6. Nach der Einstellung der horizontalen “0”-Balance, drehen Sie
das Gegengewicht im Uhrzeigersinn (in der Pfeilrichtung), und
bringen Sie es mit dem korrekten Auflagedruck in Ubereinstimmung.
(Vgl. Abb. 11.)

(Halten Sie sich an die Empfehlung des Tonabnehmer-
Herstellers.)

Da der Auflagedruck-Einstellring sich zusammen mit dem Gegen-
gewicht bewegt, kann der Auflagedruck direkt am Skalaring
abgelesen werden.

Anmerkung:

Wenn das Aufnahmeniveau einer Schallplatte extrem hoch ist
oder, wenn der Plattenspieler an einem Ort benutzt wird, wo
Erschitterungen auftreten oder tiefe Temperaturen herrschen,
stellen Sie den Auflagedruck auf den héchsten, fiir lhren Ton-
abnehmer empfohlenen Wert ein.

W Justierung des Antiskating-Einstellers
Stellen Sie den Antiskating-Einstellknopf auf den gleichen Wert ein,
wie den Auflagedruck. (Vgl. Abb. 12.)
Anmerkung:
Wenn Sie einen Tonabnehmer mit einem daran befestigten Pinselchen
benutzen, halten Sie sich bei der Einstellung der Auflagekraft und
und des Antiskatingwertes an die Empfehlung des Tonabnehmer-
Herstellers.

B Installation der Abdeckhaube (Vgl. Abb. 13.)
Halten Sie die Staubabdeckung an beiden Seiten, und passen Sie sie
von oben her ein.
Achten Sie beim Abnehmen darauf, daB Sie die Staubabdeckung
zuerst anheben, wie in der Abbildung gezeigt.

Anmerkung:

Offnen und SchlieBen der Abdeckhaube wihrend des Abspielens
kann nicht nur unerwiinschte Vibration,sondern auch auch Ubersprin-
gen der Abtastnadel verursachen, und sollte daher vermieden werden.
Wenn die Abdeckhaube wahrend des Abspielens auf- oder zugeklappt

Aufstellung des Gerates

B Stellen Sie den Plattenspieler auf eine stabile horizontale
Unterlage mit sehr wenig oder gar keiner Vibration.

B Stellen Sie den Plattenspieler so weit wie moglich von den Laut-
sprecherboxen auf, um die Einwirkung von Schallwellen auf ein
Minimum zu reduzieren.

B Stellen Sie den Plattenspieler nicht an einem Ort auf, wo er der
direkten Sonnenbestrahlung, Staub, Feuchtigkeit und Hitze
ausgesetzt wire.

B Stellen Sie den Plattenspieler in einem gut durchliifteten Raum
auf.

—18—
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Anschlusse

AnschiuB ans Netz

SchlieBen sie den Netzstecker an eine Netzsteckdose an.

Vorsicht

Uberzeugen Sie sich, ob die ortliche Netzspannung mit der am
Netzspannungsumschalter angezeigten ubereinstimmt, bevor Sie das
Netzkabel in die Steckdose einstecken.

SchlieBen Sie den Plattenspieler keinesfalls an eine Gleichstrom-
steckdose an.

Wenn der eingestellte Spannungswert nicht demjenigen lhres ortlichen
Netzes entspricht, so ist der Netzspannungsumschalter mit einem
Schraubenzieher auf die entsprechende Netzspannung einzustellen.
(Vgl. Abb. 14.)

Der Netzspannungsumschalter befindet sich unter dem Plattenteller.

Abb. 14, @ Netzspannungs-Umschalter
AnschluB der Ausgénge (Vgl. Abb. 15.)
Plattenspielerausgdange Verstarker oder Empféanger
L (WeiB) Linker Kanal

R (Rot) HGE Rechter Kanal

GND (U-formig) — Erdung

Anmerkung:

Vergewissern Sie sich, daB der ErdungsanschiuB fest mit dem Ver-
starker oder Empfanger verbunden ist. Falls diese Verbindung nicht
gemacht ist oder, falls sie lose ist, so muB mit einem Brummen ge-
rechnet werden.

Fig. 13
Abb. 13

—19—
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Abspielen

B Manuelles Abspielen einer Schallplatte

1. Legen Sie eine Schallplatte auf den Plattenteller.
2. Stellen Sie den Drehzahl-Wahlschieber auf die gewiinschte
Drehzahi ein. (Vgl. Abb. 16.)

3. Entfemen Sie den Nadelschutz, falls der Tonabnehmer mit einem
abnehmbaren ausgestattet ist.

. Lésen Sie die Arretierklammer.

. Stellen Sie den Lift-Schieber in die “ ¥ ”-Position. (Vgl. Abb. 17.)

- Schwenken Sie den Tonam Uber die gewiinschte Rille.

. Stellen Sie den Lift-Schieber in die “X¥.”-Position. (Vgl. Abb. 18.)

. Der Tonarm senkt sich langsam auf die Schallplatte ab, und die
Wiedergabe beginnt.
Nach beendetem Abspielen kehrt der Tonarm automatisch auf die
Tonamablage zuriick (Auto-Rickkehr), und die Plattentellerdre-
hung stoppt.
Der Plattenteller rotiert wegen seiner Tragheit fir kurze Zeit weiter.
Falls sich der “Memo-repeat”’-Wahlschieber in einer andern als
der Position “0” befindet, wird das Abspielen der eingestellten
Zahl entsprechend wiederholt. Achten Sie daher darauf, daB der
“Memo-repeat”-Wahlschieber sich in der “0”-Position befindet.
Falls das Gerat wahrend langerer Zeit nicht benutzt werden wird,
stellen Sie den Drehzahl-Wahlschieber in die neutrale *“®”-Position.
Setzen Sie den Nadelschutz, falls Sie einen solchen haben, wieder
auf, damit die Nadel vor Beschadigung geschutzt wird.

oO~No» 0D




Fig. 14
Abb. 14

SELECT
LINE
VOLTAGE

220~240V

© AC line-voltage selector

Fig. 16
Abb. 16

Fig. 15
Abb. 15

cueing

B Abspielen von 45 U/min-Schallplatten mit groBem
Mitelloch

Stecken Sie den 45U/min-Adapter auf die Plattentellerachse. Stellen
Sie den Geschwindigkeitsumschalter in die “45” Position.

B Unterbrechen des Abspielens

Stellen Sie den Lift-Schieber in die “ ¥ ”’-Position.
Dadurch hebt sich die Tonabnehmernadel von der Schallplatte ab.

W Beenden des Abspielens

Stellen Sie den Start/Stop-Schieber in die “stop’’-Position. (Vgl. Abb.

Der Tonarm kehrt automatisch auf die Tonarmablage zuriick, und die
Plattentellerdrehung stoppt.

Anmerkung:

Bevor Sie den Start/Stop-Schieber in die “stop”-Position stellen,
vergewissern Sie sich, daB der “Memo- repeat” -Wahlschieber in der
““0”’-Position steht.

Falls er sich in einer andern, als der Position “0”’befindet, so wird das
Abspielen der eingestellten Zahl entsprechend wiederholt, und zwar
auch damn, wenn Sie den Start/Stop-Schieber in die “stop”-Position
stellen.

B Automatisches Abspielen
1. Stellen Sie den Drehzahl-Wahlschieber auf gleiche Weise ein, wie
beim manuellen Abspielen, und Iésen Sie die Tonarm-Arretier-
klammer.

2. Stellen Sie den PlattengroBe-Wabhischieber dem Durchmesser der

abzuspielenden Schallplatte entsprechend ein (7' [17 cm], 10”
[25 am] oder 12" [30 cm]). (Vgl. Abb. 20.)

3. Stellen Sie den Start/Stop-Schieber in die “start’’-Position.

(Vgl. Abb. 21.)

(In diesem Fall bewegt sich der “Memo- repeat -Wahlschieber
zuerst in die “1”-Position und kehrt automatisch in die “0’-
Position zuriick, sobald das Abspielen begonnen hat.)

Der Tonarm bewegt sich automatisch zum Plattenrand und senkt
sich langsam auf die Einlaufrille ab (Auto-Start). Das Abspielen
beginnt.

4. Nach beendetem Abspielen kehrt der Tonarm automatisch auf die

Tonamablage zuriick (Auto-Riickkehr).

H Wiederholtes Abspielen einer Schallplatte

—20—

1. Stellen Sie den “Memo- repeat -Wahlschieber auf die Zahl der
gewlnschten Wiederholungen ein.
In der Position “R” wird das Abspielen dauernd wiederholt.
(Vgl. Abb. 22.)
Anmerkungen:
Der ‘Memo-Repeat”-Wahlschieber kann im Uhrzeigersinn oder
Gegenuhrzeigersinn gedreht werden, ausgenommen wahrend der
Auto-Start- oder Auto-Ruickkehr-Funktion.
Der “Memo-Repeat”-Wahlschieber kann auf eine gewiinschte
Zahl eingestellt werden, ausgenommen wahrend der Auto-Start-
oder Auto-Riickkehr-Funktion.



Fig. 21
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Wenn Sie mit dem manuellen Abspielen beginnen, wahrenddem
der ‘““‘Memo-Repeat”’- Wahlischieber auf eine Zahl eingestellt ist,
so wird das Abspielen wiederholt.

. Begimen Sie das Abspielen auf gleiche Weise, wie beim voll-
automatischen einfachen Abspielen.

M Ein- und Ausschalten der Nadelbeleuchtung (Vgl. Abb. 23.)

Dieser Phattenspieler ist mit einer Nadelbeleuchtung zur Beleuchtung
der Nadelspietzte wahrend des Abspielens, sowie mit einer Strobo-
skoplampe (LED) ausgestattet.

Wenn der Nadelbeleuchtungsschalter in die “®”-Position gestelt wird,
leuchtendie Nadelbeleuchtung und die Stroboskoplampe beim Beginn
der Plattentellerdrehung auf.

Falls die Nadelbeleuchtung nicht benétigt wird, stellen Sie den Nadel-
beleuchtungsschalter in die “o”-Position.

In dieser Position ist die Nadelbeleuchtung ausgeschaltet, und nur die
Leuchtdiode der Stroboskoplampe ist eingeschaltet.

Abb.23 @ Nadelbeleuchtung
@ Nadelbeleuchtungsschalter

Bemerkungen und Wartungs-
hinweise

B Verwenden Sie gréBt Sorgfalt, wenn Sie den Plattenteller hand-
haben und ihn auf die Motorwelle aufsetzen, damit der Magnet
nicht beschadigt wird.

B Schalten Sie die Stromzufuhr nicht ein, wenn der Plattenteller
abgenommen ist.

21—
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B Waéhrend der Drehung des Plattentellers, diesen nie mit der Hand
niederdnicken oder wahrend langerer Zeit festhalten.

B Fassen Sie den Tonarm nie an, und halten Sie ihn nie fest, wenn

der Automatik-Mechanismus in Betrieb ist.

Schallplatten, deren Durchmesser von den Standardwerten 7’
(17 cm), 10” (25 cm) oder 12” (30 cm) abweichen, sollten im
manuellen Betrieb abgespielt werden.

Dieser Plattenspieler ist fir den automatischen Betrieb mit Platten,
deren Durchmesser international gultigen Normen entspricht,
konstruiert. Platten anderer GroBe soliten daher im manuellen Betrieb
abgespielt werden.

Vorsicht bei der Benutzung eines anderen Tonarmkopfes.

Wenn ein Tonarmkopf anderer Herkunft verwendet wird, kann es
vorkommen, daB der Handgriff bei der automatischen Schwenkung
des Tonarmes gegen die innere Oberseite der Abdeckhaube anschlagt.
In einem solchen Fall sollte die Abdeckhaube wahrend des Abspielens

hochgeklappt bleiben. (Vgl. Abb. 24.)
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Fig. 27
Abb. 27

@ 5-10mm

B Den Lautstérkeregler des Verstirkers oder Empféangers vor Ein-

oder Ausbau des Tonarmkopfes auf “0” stellen, oder Strom
ausschalten.

Wenn der Tonamkopf bei hoher Lautstérkeeinstellung ein- oder
ausgebaut wird, besteht, abgesehen von stérenden Gerauschen, die
Méglichkeit, daB die Lautsprecher beschadigt werden.

An Nadel und Schallplatten haftenden Schmutz und Staub
sorgfaltig entfernen.

An Nadel und Schallplatten haftender Staub und Schmutz hat nicht
nur eine Verschlechterung der Wiedergabequalitat zur Folge, sondern
kann auch lbeméBige Abnutzung der Platten und der Abtastnadel
verursachen.

Spezielle Pinsel fir Tonabnehmernadeln und Schallplattenreiniger
sind in den meisten Fachgeschaften erhaltlich.

Die Tonarmkopfanschliisse von Zeit zu Zeit reinigen.

An den Tonarmkopfanschlissen haftender Staub und Schmutz kann
Brummen oder Tonunterbruch zur Folge haben.
Reinigen Sie die Tonarmkopfanschliisse mit
trockenen, nichtfasernden Lappen.

einem weichen,

Abdeckhaube und Plattenspielerzarge nur mit einem trockenen,
weichen Tuch abwischen.

Verwenden Sie nie Reinigungsmittel, die Alkohol, Benzin oder Ver-
dunner enthalten.

Ebenso sollten keine mit Chemikalien behandelte Speziallappen
verwendet werden. Achten Sie darauf, daB nie Insektenspray auf die
Abdeckhaube gespriiht wird.

Um.Fingerabdriicke oder mit Fett beschmutzte Stellen zu reinigen,
nehmen Sie die Abdeckhaube ab, ziehen Sie zuerst den Netzstecker
aus der Steckdose.

Verwenden Sie einen weichen, mit Seifenwasser angefeuchteten
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Lappen. Wischen Sie die Abdeckhaube nie wihrend des Abspielens,
denn dadurch erzeugte statische Elektrizitdt kénnte den Tonarm
anziehen und ihn von der Schallplatte abheben.

B Auswechseln der Abtastenadel

Fir das Gerat mit Tonabnehmer

Dieses Gerat ist mit einer Diamantnadel ausgeristet.

Die Lebensdauer der Nadel variiert je nach den Benutzungsbedingun-

gen, doch ist es empfehlenswert, die Nadel beim Auftreten erster

Abnutzungserscheinungen auszuwechseln, wobei 500 Betriebs-

stunden als ungeféahrer Standard gilt.

Die Original-Ersatznadel fiir dieses Gerit ist die EPS-206ED.

1. Nehmen Sie den Tonarmkopf/Tonabnehmer nach Lésen des
Klemmrings vom Tonarm.
Halten Sie den Nadeltrager zwischen zwei Fingern,und ziehen Sie
ihn heraus, wie in der Abbildung gezeigt. (Vgl. Abb. 25,)

2. Flihren Sie den neuen Nadeltrager so weit wie mdglich in die
quadratische Offnung des Tonabnehmerkérpers ein.

Abb. 25 @ Nadespitze @ Nadeltrager
Schmierung (Vgl. Abb. 26.)
Geben Sie nach jeweils ungefahr 2000 Betriebsstunden zwei oder
drei Tropfen Ol an die Motorwelle.
Diese Zeitspanne ist um vieles langer, als fiir herkémmliche Motor-
typen (200500 Stunden).
Verwenden Sie zur Schmierung nur unser Original-Schmierdl
(Ersatzteilnnmmer SFWO 010).
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Fig. 29
Abb. 29

@ Tonearm-start adjustment screw

@ Tonearm-return adjustment screw
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Justierungen

B Justierung der Tonarmlifthéhe
Die Tonarmlifthéhe, d.h. der Abstand zwischen Nadelspitze und
Schallplattenoberfiache wenn der Lift-Schieber in der “¥ -Position
steht, ist werkseitig auf 5-10 mm eingestellt worden. (Vgl. Abb. 27.)
Wenn Sie einen anderen Tonabnehmertyp verwenden, oder, wenn
weitere Justierungenunbedingt nétig sind, nehmen Sie die Justierun-
gen auf folgende Weise vor:

1.

2.

Stellen Sie den Drehzahl-Wahlschieber in die ‘“‘®”-Position, um
zu verhindern, daB sich der Plattenteller dreht.

Schwenken Sie den Tonarm gegen die Plattentellerachse.

Setzen Sie den Nadelschutz auf, damit die Nadelspitze vor
Beschadigung geschiitzt wird.

. Drehen Sie die Justierschraube im Uhrzeiger- oder Gegen-

uhrzeigersinn, wahrenddem Sie die Tonarmliftfiihrung nach unten
driicken. (Vgl. Abb. 28.)

Drehung im Uhrzeigersinn

—Der Abstand wird kleiner.

Drehung im Gegenuhrzeigersinn

—Der Abstand wird groBer.

Anmerkung:

Da die Justierschraube einen Sechskantkopf hat, muB die
Tonamliftfihrung wéahrend dem Justieren unbedingt gedriickt
gehalten werden, damit sich die Schraube leicht drehen 14Bt.
Vergewissern Sie sich, daB der Sechskantkopf in die Tonarm-
liftfGhrung zurlickkehrt, wenn diese losgelassen wird.

Abb.28 @ Tonarmliftfiihrung
@ Einstellschraube
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B Justierung des Tonarmaufsetzpunktes der
Automatik (vgl. Abb. 29.)
(Die Gummikappe abnehmen)
Falls der Aufsetzpunkt auBerhalb der Platte liegt.
—Im Uhrzeigersinn drehen.
Falls der Aufsetzpunkt im Wiedergabeteil der Schallplatte liegt.
—Im Gegenuhrzeigersinn drehen.

B Justierung des Abschaltpunktes der Automatik
(Vgl. Abb. 29.)
(Plattentellerauflage abnehmen.)
Falls der Tonarm zu frih zunickkehrt.
—Im Uhrzeigersinn drehen.
Falls der Tonarm nach Erreichen der Auslaufrille nicht zuriickkehrt.
—Im Gegenuhrzeigersinn drehen.
Abb. 29

(1] Tonarmaufsetzpunkt-Justierschraube
(2] Tonarmabschaltpunkt-Justierschraube

B Geschwindigkeits-Feineinstellung
Die Stroboskoppunkte am Plattentellerrand erméglichen die Fein-
regulierung der Drehzahl um +3,3; oder —3,3;. (Vgl. Abb. 30.)

1.

2.

Stellen Sie den Quarzregelung-Schalter in die “adj.”-Position.
Position.

Regulieren Sie durch Drehen des Feineinstellknopfes in die “+-
Richtung (oder “—"-Richtung), bis die oberen (oder unteren)
Stroboskoppunkte stillzustehen scheinen, und somit eine Drehzahl
von +3,3% (oder —3,3%) erreicht ist.

. Nach Umstellen des Quarzregelung-Schalter in die “quartz”-

Position ist die genaue Drehzahl eingestellt.
(Vgl. Abb. 31.)



Fig. 30
Abb. 30

1+3.3%
0 %

quartz adj #-3.3%
by

Fig. 31
Abb. 31

Abb. 31

@ Wenn die oberen Stroboskoppunkte stillzustehen scheinen, so ist die
Drehzahlauf £3,3% eingestellt. (Vgl. Abb. 31.)

@ In der “quartz”-Position ist die Drehzahlimmer korrekt eingestelit.

©® Wenn die unteren Stroboskoppunkte stillzustehen scheinen, so ist die
Drehzahlauf —3,3% eingestellt.

B Dampfungsjustierung (vgl. Abb. 32.)
Dieses Gerét ist miteinem Dampfungsmechanismus zur Ausscheidung
der unerwiinschten Gerédusche beim Absenken und Abheben der
Nadelspitze ausgestattet.
In Féllen, wo eine Justierung der Dampfungsdauer erforderlich ist,
z.B. nach erforigter Justierung der Tonamilifthdhe usw., nehmen Sie
die Justierung auf folgende Weise vor:
Falls die Wiedergabe nicht sofort nach erfolgtem Absenken der
Nadelspitze auf die Schallplatte erfolgt:—die Schraube im Uhrzeiger-
sinn drehen.
Falls stdrende Gerausche beim Absenken der Nadelspitze auf die
Schallplatte gehért werden:—die Schraube im Gegenuhrzeigersinn
drehen.
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Technische Daten

Allgemeine Daten
Netzspannung:

Leistungsaufnahme:
Abmessungen:

(BxHXT)
Gewicht:

~110-120/220-240 V, 50/60 Hz
Wechselstrom

12w

43,0x13,0x37,5cm

7,1 kg

Plattenspielerteil
Typ:

Antrieb:

Motor:

Plattenteller:

Plattenteller-
Drehzahlen:

Geschwindigkeits-
Feineinstellung:

Anlaufdrehmoment:

Drehzahl-
Hochlaufdauer:

Drehzahl-Schwankung
wegen Lastschwan-
kungen:

Automatisches Plattenspielersystem mit
Direktantrieb,

(Auto-Start, Auto-Riickkehr, Auto-Stop,
wiederholtes Abspielen und manuelles
Abspielen)

Direktantrieb

Kollektorloser Gleichstrommotor
Aluminium-SpritzguB 30,4 cm@

33&41/3 und 45 U/min

Fir jede Geschwindigkeit gesondert,
mittels Einsteller, 6% Einstellbereich
1kg-cm

90° oder 1/4 Umdrehung bei 33-1/3 U/min

0% innerhalb 0.9 kg-cm
(sogar bei einer Auflagekraft von 180 g)




Drehzahl-Abweichung:
Gleichlaufschwan-
kungen:

Rumpel-Frernd-
spannungsabstand:

Rumpel-Gerausch-
spannungsabstand:

Innerhalb +0.002%

0.025% WRMS (JIS C5521)
+0.035% (IEC 98A bewertet)

—56 dB (IEC 98A unbewertet)

—78dB (IEC 98A bewertet)

Tonarmteil
Typ:

Effektive Lange:
Uberhang:
Mechanischer
Wiéderstand:
Effektive Masse:
Spurfehlwinkel:

Kropfungswinkel:
Auflagedruck-
Einstellbereich:

Universal-Rohrtonarm, statisch
ausbalanciert

230 mm

15 mm

weniger als 7 mg (horizontal, vertikal)
12 g (ohne Tonabnehmer)

Innerhalb 2°32’ (bei der duBeren Rille
einer 30 cm-Schallplatte)

Innerhalb 0°32' (bei der inneren Rille
einer 30 cm-Schallplatte)

22°

0~2,5 g (direkt ablesbare Einstellung)

Zulassiger Ton-
abnehmer Gewicht-
bereich:

(mit Tonarmkopf-
Gewicht):

Tonarmkopf-Gewicht:

Tonabnehmerteil (fiir Gerat mit Tonabnehmer) ———

Typ:
Frequenzgang:
Ausgangsspannung:

Kanaltrennung:
Kanalabweichung:
Nachgiebigkeit
(dynamisch):
Auflagekraft:
Impedanz:
Gewicht:
Ersatznadel:

6~9,5¢9
13,5~17 g (einschlieBlich Tonarmkopf)

3~6,5¢g
10,5~ 14 g (einschlieBlich Tonarmkopf)
759

Magnetischer Tonabnehmer
20 Hz to 25 kHz

3,5mV bei 1 kHz

5 cm/sec Null-zu Spitze, lateral
(10 mV bei 1 kHz 10 cm/sec
Nul-zu Spitze, 45° [DIN 45500])
25 dB bei 1 kHz

Innerhalb 2 dB bei 1 kHz

12x 1078 cm/dyn bei 100 Hz
1,25 +0,25g 12,5+ 2,5mN)
47 k() bis 100 k2

6,0 g (ohne Tonarmkopf)
EPS-206ED

Anderungen der technischen Daten vorbehalten.



Vorziige

B Leistungsfiahige elektronische Schaltung und

Kreislauf-Detektor-Frequenz-Generator fiir quarz-
gesteuerte  Frequenzregelung von integraler
Bauweise und (iberlegenen Dreheigenschaften
Basierend auf einer elektronischen Schaltung, die aus 3 Arten von
hochintegrierten IC’s besteht und fiir die SL-1300MK2 Serie entwickelt
wurde, und zusammen mit dem Kreislauf-(360°)-Detektor-Frequenz-
Generator, wurde das quarzgesteuerte  Regelsystem  mit
Kristalloszillator als Bezugsgenerator entwickelt. Zur optimalen Aus-
nutzung der &uBerst prazisen Kristalloszillation wurde ein Detektor-
Bereich von 360° durch die Ubernahme eines Kreislauf-Detektor-
Frequenz-Generators des Motorstanders fiir die Erfassung der Um-
drehungen geschaffen, wodurch extrem stabile Drehzahlgenauigkeit
erreicht wurde.
Aufgrund der Ubernahme der integralen Bauweise und des Direkt-
antriebsmotors mit hohem Drehmoment, ist die Hochlaufzeit auf
verschwindende 0,7 Sekunden beschrankt (1/4 Umdrehung). Zudem
ist dieser Plattenspieler frei von jeglicher Drehzahlabweichung bei
einer Auflagekraft von bis zu 180 g, und Feinregulierung der Drehzanhl
ist um *£6; méglich.

M Doppelte TNRC-Vibrationsdampfungskonstruktion
Das neuentwickelte Akustikmaterial TNRC*, das sich durch hone

Vibrationsdampfung und Ubertegene Dampfungseigenschaften aus-
zeichnet, wurde fir die Zarge verwendet, wahrend fiir die Bodenplatte
eine weitere dicke und schwere TNRC-Platte gewéhlt wurde, die fiir
die SL-1300MK2 Serie entwickelt wurde. Diese doppelte TNRC-
Kontruktion ist das heueste Resultat des von Technics verfolgten
“Non Resonance”-Korzepts.

*TNRC—Technics Non-Resonance Compound

B Tonarm von geringer Masse mit Kardanaufhangung
und einer Lagerreibung von 7 mg sowie eingebauter
Dampfungsschaltung
Dieser einzigartige Technics-Tonarm mit Kardanaufhangung ist die
Weiterentwicklung des Tonarms fiir die SL-1300MK2 Serie, und besitzt
auBerordentlich hohe Empfindlichkeit mit einer Lagerreibung von7mg
(horizontal, vertikal), und seine effektive Masse betrégt lediglich 12 g.
Fir die Verwendung von Tonabnehmern mit hoher Nachgiebigkeit ist
die Niederbereich-Resonanzfrequenz auf etwa 10 Hz eingestellt. Durch
die Ubernahme eines Déampfungsmechanismus zur Ausscheidung von
Geréuschen wihrenddes Absenkens und Abhebens der Nadelspitze
auf und von der Schalplatte, kann der Plattenspieler selbst bei hoher
Lautstérkeeinstellung des Verstarkers bedient werden.

B Frontbedienung fiir alle Funktionen
Die Anordnung aller Bedienungselemente an der Geritefrontseite
bedeutet einen weiteren Schritt vorwarts in der Bedienungs-
bequemlichkeit und gewahrleistet auBerdem gesteigerten Schutz vor
Staub, da die Abdeckhaube geschlossen bleiben kann.

B Tonarmsteuerung an der Frontseilte
Der Tonarm wird durch eine viskosgedamfte Liftvorrichtung ange-
hoben und abgesenkt. Beide Funktionen kénnen auch bei geschlos-
sener Abdeckhaube eingeschaltet werden, da der Lift-Schieber sich
an der Frontseite befindet.

B Vollautomatischer Betrieb
Obwohl der gesamte Betrieb des SL-3300/3310 vollkommen auto-
matisch ist, so sind die mechanischen Bewegungen trotzdem prazis
und gerduschlos. Dabei ist auch groBter Schutz von Schallplatten
Nadel gewéhrleistet. Mit der bequemen MEMO-REPEAT-Funktion
kénnen die beliebtesten Platten wiederholt bis zu sechsmal oder
kontinuierlich abgespielt werden.
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M Dannrd ciza calant knnn e

B Ausgestattet mit Nadelbeleuchtung (Nadelspitzen-
beleuchtung), was die Auswahl der Plattenstelle
besonders im Dunkeln vereinfacht

B Drei Stroboskoppunktereihen, welche die Feinein-
stellung der Drehzahl um +3,3% ermaéglichen

H Leichter Tonarmkopf aus Aluminium-Spritzguf3

_o7—

Fur dauerhaften und sicheren
Betrieb dieses Gerates

Um die optimale Leistung und den gefahriosen Betrieb dieses Gerates
zu gewahrleisten, empfehlen wir Ihnen, die folgenden Hinweise sogfaltig
durchzulesen.

B Stromquelle
Es ist sehr gefahrlich, dieses Gerat bei einer anderen als der
Nennspannung zu betreiben.
Es bestenht die Gefahr eines Brandes, falls das Gerat bei einer von
der Nennspannung verschiedenen Spannung betrieben wird. Diesem
Punkt sollte sorgfaltige Beachtung geschenkt werden.

B Gleichstrom kann nicht benutzt werden.
An gewissen Orten, wie z.B. auf einem Schiff, wird Gleichstrom als
Stromquelle verwendet. Bevor Sie dieses Geréat anschlieBen, ver-
gewissem Sie sich, daB es sich um eine Wechselstrom-Steckdose
handelt.

B AnschlieBen des Netzkabels
Mit nassen Handen ist es gefahrlich.
Fassen Sie das Netzkabel nie mit nassen Handen an, denn dabei
besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages. Dies gilt selbstver-
standlich fur alle elektrischen Geréte.

Ziehen Sie nicht am Kabel.
Ziehen Sie nie am Kabel, um den Stecker aus der Steckdose heraus-
zuziehen; ziehen Sie immer nur am Stecker.

B Aufstellungsort des Gerates
An einem Ort, der nicht direkt von der Sonne bestrahlt wird.
Wabhlen Sie einen Platz, der gute Beluftung zulaBt.




B Stellen Sie keine Heizgerite in unmittelbare Nihe.
Halten Sie Heizéfen oder andere Hitzquellen von diesem Gerat fern,
denn die abgestrahite Hitze konnte die Plastikteile verformen, das
Gehause beschadigen oder im schliimmsten Fall einen Brand
auslosen.

B Besonderer Hinweis fiir Familien mit Kindern

Treffen Sie Vorkehrungen, daB nie irgendwelche Gegenstinde
in das Gerét gesteckt weden.

Kinder solliten besonders davor gewarnt werden, irgendwelche
Gegenstande, wie z.B. Spielzeug oder Schraubenzieher in die
Liftungsiécher zu stecken, da dies einen elektrischen Schlag
verursachen oder Beschadigung des Gerétes zur Folge haben
konnte.

B Wenn Wasser auf dem Geriit verschiittet wird
Sollte enmal Wasser auf dem Gerat verschiittet werden, z.B. aus
einer umgestiirzten Blumenvase, so besteht die Gefahr eines
KurzschluBes und eines Feuers. Ziehen Sie sofort den Netzstecker
heraus, und benachrichtigen Sie das Fachgeschaft, bei dem Sie das
Gerat kauften.

B Selbst ausbessern kann zu Unfillen fiihren
Versuchen Sie aufkeinen Fall an diesem Gerat etwas nachzugestalten,
Zu erneuern oder zu reparieren. Versuchen Sie auch nicht, Teile im
Innern zu berihren, denn das kénnte zu einem elektrischen Schlag
oder einem anderen Unfall fiihren.

B Vergewissern Sie sich, daB der Strom ausgeschaltet ist.

Nachdem Sie den Betrieb dieses Gerites beendet haben, ver-
gewissern Sie sich, daB Sie den Strom ausgeschaltet haben.
Wenn das Gerat (iber einen langeren Zeitraum eingeschaltet bleibt,
leidet méglicherwise nicht nur das Gerét, sodaB sich seine Lebens-
dauer verkiirzt, sondern es kénnte auch zur Ursache gefahrlicher
Unfalle werden.

DB
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Stylus protector Nadelschutz
Protége pointe de lecture

@ Protector de aguja  Naaldbeschermer
Nalskydd  Nalbeskytter

Stylus protector for
transportation
Nadelschutz fiir den
« (B) Transport
Protége pointe de lecture
pour le transport
para usar durante el transporte
Naaldbeschermer alleen gedurende het vervoer
Nalskydd for transport
Nalbeskytter i transport ojemed

Nadelschutz

Protége pointe de lecture
Protector de aguja
Naaldbeschermer
Nalskydd

Nalbeskytter

About the stylus protector

Notes:

1

2

The stylus tip is protected by 2 kinds of stylus protectors A and B.
Since B is for transportation, remove it before use.

For handling the stylus protector, be sure to hold the opposite sides at
its front end as shown in the figure so as not to touch the stylus tip.

If the stylus protector is held at its central portion for handling, there
may be times when the stylus tip is damaged by contact with fingers.

Hinweise zum Nadelschutz

Anmerkungen:

10,

Note:
i

Die Nadelspitze wird durch 2 verschiedene Nadelschutzvorrichtungen
(A und B) geschiitzt.

Nedelschutz B dient zum Schutze wahrend dem Transport, und muB
vor der Inbetriebnahme entfernt werden.

Beim Betétigen des Nadelschutzes ist darauf zu achten, daB erimmer
nur an den AuBenseiten des vorderen Teils angefaBt wird, wie in der
Abbildung gezeigt, damit die Nadelspitze nicht beriihrt wird.

Falls der Nadelschutz an seinem mittleren Teil gehalten wird, kénnte
die Nadelspitze durch beriihrung mit den Fingern beschadigt werden.

Note sur le protége pointe de lecture

L'extrémite de la pointe de lecture est protégée par deux différents
protéges pointe de lecture, A et B.

Le protége pointe de lecture B etant pour le transport I'’enlever avant
I'audition.

Pour la manipulation du protége pointe de lecture le tenir par
I'extrémité, comme indiqué sur l'image, pour éviter de toucher
I'extrémité de la pointe de lecture.

Si le protége pointe de lecture est tenue par sa partie centrale
I'extrémité de la pointe de lecture peut étre endommagée par le
contact des doigts.

Acerca de la proteccion de la aguja

Observaciones:

i

La punta de la aguja se protege con dos tipos de protectores, Ay B, de
aguja.

Siendo el protector B destinado para el transporte, habra que quitarlo
antes de usar el aparato.

Al manipular el dispositivo protector de la aguja, habra que recordarse
de sujetarlo por ambos lados de la parte delantera del mismo, como
se muestra en la ilustracién, de manera de no tocar la punta de la
aguja.

De sujetar el protector de la aguja en la parte central del mismo al
manipularlo, podra haber casos en que resulte perjudicada la punta
de la aguja debido al contacto de los dedos.

T.a.v. de naaldbeschermer

1.

De punt van de naald wordt door twee soorten (A en B) naald-
beschermers beschermd.

Daar B voor het transport alleen dient, moet deze voor het gebruik
verwijderd worden.

. Wees er bij gebruik van de naaldbeschemer er zeker van dat u de

uiteninden aan de vookant vasthoudt (zoals in de figuur is aangege-
ven) zodat u de punt van de naald niet aanraakt.

Wanneer de naaldbeschermer in het middelste gedeelte bij gebruik
wordt vast gehouden, kan het zijn dat de punt van de naald door het
contact met de vingers beschadigd wordt.

Nalskydd

Observera foljande:

.

Nalspetsen ar skyddad med tva olika sorters nalskydd A och B. Tag
bort nalskyddet B fore anvandning, for det ar endast avsett for trans-
portskydd.

Vid hantering av nalskyddet skall Ni alltid halla det mellan fingrarna
som visas pa figuren, sa att fingrarna ej kommer i beréring med
nalspetsen.

Nalspetsen kan skadas genom beréring med fingarna om Ni Héller
skyddet med fingret just pa mittdelen.

Nalbeskytter

Obsever folgende

1

Nalspidsen er beskyttet af to forskellige slags nalbeskytter A og B.
Fjern nalbeskytter B for brug da det kun er pamonteret i transport-
ojemed.

. Ved handtering af nalbeskytter skal den altid holdes som vist pa

tegningen, saledes at fingrene ikke kommer i berering med
nalspidsen.

Nalspidsen kan beskadiges safremt nalbeskytteren holdes med
fingeren lige pa midten.
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About strobe dot pattern

The strobe-illumination of this
unit employs a strobe-illuminator
(LED/red illumination lamp) syn-
chronized with the precise fre-
quency of the quartz.

For fine adjustment of the turn-
table speed, be sure to effect the
adjustment based on the LED
illumination. Be careful, since itis
not synchronized with fluores-
cent lamps.

Printed in Japan

Hinweise zum
Stroboskoppunktemuster

Die Stroboskopbeleuchtung
dieses Plattenspielers ist mit
einer Stroboskoplampe (Leucht-
diode/rote Lampe) ausgestattet,
die mit der prazisen Quarzfre-
quenz synchronisiert ist.

Nehmen Sie die Feineinstel-
lung der Plattentellerdrehzahl
aufgrund des  Stroboskop-
punktemusters unter der Leucht-
diodenbeleuchtung vor. Bei Be-
trieb des Plattenspielers unter
Leuchtstofflampenbeleuchtung
ist jedoch Vorsicht geboten, da
die Stroboskoplampe nicht mit
dieser Lichtquelle synchronisiert
ist.

Acerca del patron de los
puntos estroboscoépicos

La iluminacién estroboscépica
del presente aparato hace uso
de un iluminador estroboscépico
(ldmpara de iluminacién roja por
diodos emisores de luz) que sin-
croniza con la frequencia exacta
del cuarzo.

A fin de regular con precision
la velocidad del plato giratorio,
habra que - hacer el reglaje
baséandose en la iluminacién por
diodos emisores de luz (LED).
Habréd que poner cuidado, ya
que no sincroniza con las lam-
paras fluorescentes.
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