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Lautsprechereinheiten

Quinfo 510 - Quinto 520 - Quinto 530 - Quinto b40

Informationen flr die Anwendung
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Die Lautsprecherboxen der
Canton Quinto Serie sind pro-
blemlose Geréte. Sie funkfionie-
ren, sobald sie mit Hilfe der bei-
gegebenen Kabel an ein Stever-
gerdt (Verstérker) angeschlossen
sind. Was dabei zu %eochfen ist,
steht im Kapitel «AnschlieBen.

Mit dem Funktionieren allein ist
es allerdings noch nicht getan.
Die Boxen sollen sich in dem
ihnen zugedachten Raum optimal
entfalten. Das Kapitel «Positionie-
rung» erklért, wo man die Boxen
bestméglich plaziert; das daraut-
folgende Kapitel «Aufstellen . . .»,
was man beim Stellen bzw. Befe-
stigen der Boxen an den gewdhl-
ten Standorten beachten sollfe.
Sind diese Orte weiter vom
Steuergerét entfernt, als die An-
schluBkabel lang sind, wird im
Kapitel «Kabelveré&ngerung» ge-
sagt, wie man zu léngeren Ver-
bindungen kommt.

Das Kapitel «Betrieb» gibt einige
Winke fiir die Handhabung der
Klang- und Lautstérkeregler des
Steuergerdtes beim Musikhdren
mit Canton Quinto Boxen. Das
folgende Kapitel «Mehrere Laut-
sprecherboxen» kann tberschla-
gen werden, wenn der Benutzer
nicht vorhat, mehr als 1 Paar

Boxen an seinem Steuergerdt zu
betreiben. Dagegen ist es fir
ieden von Nutzen, sich in den
einleitenden Kapiteln Gber «An-
schluBwerte» dartber zu infor-
mieren, welche Bedeutung die
fir eine Box kennzeichnenden
Werte Nennscheinwiderstand
und Belastbarkeit haben.

Die Ausfihrungen dieser Schrift
gelten fur alle Canton Quinto
Lautsprechereinheiten. Alle Quin-
to Boxen sind passive Dreiweg-
einheiten mit vollsténdig ge-
schlossenen Gehéusen. «Passiv»
— das bedeutet, sie haben kei-
nen eigenen Verstarker, sondern
werden von den Endstufen eines
externen Verstarkers bzw. Stever-
gerétes angesteuert. «Dreiweg-
einheiteny — das bedeutet, sie
haben getrennte Lautsprecher-
chassis fir die Wiedergabe
tiefer, mitlerer und hoher Fre-
quenzen und eine vorgeschalte-
te Frequenzweiche, die die vom
Verstérker Ubermittelten Signale
entsprechend aufteilt. «Vollstén-
dig geschlossenes Gehéuse» —
das bedutet, akustische Eigen-
schaften und Qualitéten der Box
beruhen wesentlich auf dem luft-
dichten Einbau der Lautsprecher-
chassis.

MeBwerte und Konstruktionsda-
ten der einzelnen Quinto Boxen
stehen auf der Ubemdchsten
Seite.



Die Boxen der Quinto Serie

TECHNISCHE DATEN

Quinto 510
Impedanz:

4...8 Ohm
S\ennbelastbarkeit:

0 Watt

Musikbelastbarkeit:

80 Watt
Ubertragungsbereich:
36...30000 Hertz
Resonanz-Frequenz:

75 Hertz
Ubergangs-Frequenzen:
800/5000 Heriz
Flankensteilheiten:

14/13; 14/10 dB/Okt.
Klirrgrad:

unter 0,8 %
Abstrahlwinkel:

Uber 125° bei 12500 Hz
Betriebsleistung:

7 Watt

Zimmerlautstarke (80 dB, 3 m):
1,7 Watt
LanghubTiefton-Chassis:
200 mm @
Kalotten-Mittelton-Chassis:
28 mm @

mialotten-Hochton-Chassis:

omm @
Gehause-Abmessung:
34X22X2lecm BXHXT

- Gewicht: 6,5 kg

Fur Verstérker von:
20...60 Watt
For R&ume von:

18....35 m2

Quinto 520
Impedanz:

4...8 Ohm
Nennbelastbarkeit:
65 Watt
Musikbelastbarkeit:
100 Watt
Ubertragungsbereich:
28 ...30000 Hertz
Resonanz-frequenz:
69 Hertz
Ubergangs-Frequenzen:
800/5000 Heriz
Flankensteilheiten:
12/14;14/10 dB/Okt.
Klirrgrad:

unter 0,8 %
Abstrahlwinkel:

Uber 125° bei 12500 Hz
Betriebsleistung:

6,5 Watt

Zimmerlautstarke (80 dB, 3 m):

1,6 Watt
Langhub-Tiefton-Chassis:
220 mm @
Kalotten-Mittelton-Chassis:
28 mm @
Kalotten-Hochton-Chassis:
20mm @

_ Gehduse-Abmessung:

39X 245X 24 cm BXHXT
Gewicht: 7,5 kg

For Verstarker von:

25...80 Watt

For R&dume von:

20...40 m2

Quinto 530
Impedanz:

4...8 Ohm
Nennbelastbarkeit:

80 Watt
Musikbelastbarkeit:

120 Watt
Ubertragungsbereich:
25...30000 Hertz
Resonanz-Frequenz:

60 Hertz
Ubergangs-Frequenzen:
1000/5000 Hertz
Flankensteilheiten:

12/16; 14/10 dB/Okt.
Klirgrad:

unter 0,6 %
Abstrahlwinkel:

Uber 125° bei 12500 Hz
Betriebsleistung:

6,2 Watt
Zimmerlautstarke (80 dB, 3 m):
1,5 Watt
Langhub-Tiefton-Chassis:
260 mm @
Kalotten-Mittelton-Chassis:
28 mm @
Kalotten-Hochton-Chassis:
20mm @
Geh&use-Abmessung:
46X 285X 27 cm BXHXT
Gewicht: 10,2 kg

For Verstérker von:
30...100 Watt

For RGume von:

25...45m2

Quinto 540

Impedanz:

4...8 Ohm
Nennbelastbarkeit:

100 Watt
Musikbelastbarkeit:

150 Watt
Ubertragungsbereich:
22...30000 Herz
Resonanz-Frequenz:

50 Hertz
Ubergangs-Frequenzen:
800/3500 Hertz
Flankensteilheiten:

16/16; 15/26 dB/Okt.
Klirgrad:

unter 0,3 %
Abstrahlwinkel:

Uber 125° bei 12 500 Hz
Betriebsleistung:

5,1 Watt

Zimmerlautstarke (80 dB, 3 m):
1,2 Watt
LanghubTiefton-Chassis:
310 mm @
Kalotten-Mittelton-Chassis:
38mm @
Kalotten-Hochton-Chassis:
20mm @
Gehéuse-Abmessung:
57X 34X31,5cmBXHXT
Gewicht: 16,2 kg

For Verstérker von:

40...140 Watt
For R&ume von:
28...55m2
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Typischer Impedanzverlauf einer Dreiwegbox

Lautsprecher Al hintereinander, Bl parallel geschaltet

DIN-Lautsprecheranschlisse eines Verstarkers

AnschluBpult Canton Connect

ANSCHLUSSWERTE (1. Impedanz)

Fir das Zusammenpassen von
Stevergeréit (Verstérker) und Laut-
sprecher sind zwei Zahlenwerte
mabgebend: der Scheinwider-

M tand und die Belastbarkeit.
{Gleichbedeutend mit Schein-

widerstand wird, nicht ganz kor-
rekt, auch der Begriff Impedanz
verwendet; anstelle von Belast-
barkeit ist manchmal félschlich
von der «Leistung» eines Laut-
sprechers die Rede.)

Der Scheinwiderstand ist der Be-
trag des elekirischen Widerstan-
des, den die Lautsprecherbox
dem Verstarker présentiert. Er ist
keine Konstante, sondern andert
sich mit der Frequenz des Uber-
tragenen Tonsignals. Als Nenn-
Scheinwiderstand definiert die
Norm denjenigen Widerstands-
wert, der an keiner Stelle des
Ubertragungsbereiches um mehr
als 20 % unterschritten wird.

Verstarker sind im allgemeinen
fir Nennscheinwidersténde von

A! oder 8 oder (selten) 16 Ohm

ausgelegt. Manche haben ver-
schiedene Lautsprecherausgdn-
ge fir 4- oder 8-Ohm-Boxen. Die
meisten erlauben den Anschluf
von Boxen beliebigen Nenn-
scheinwiderstandes zwischen

4 und 8 Ohm.

Canton Quinto Boxen haben
einen Nennscheinwiderstand von
4 Ohm. Uberpriifen Sie anhand
der Beschriftung oder der Bedie-
nungsanleitung die Verhdlinisse
bei Threm Verstdrker und wahlen
Sie gegebenenfalls den entspre-
chenden Anschlufi.

Im allgemeinen stellt also das
Zusammenpassen von Box und
Verstarker im Hinblick auf den
Scheinwiderstand bzw. die Impe-
danz kein Problem dar. Bedeu-
tung gewinnt die Anpassung nur
dann, wenn mehrere Boxen mit-
einander verbunden an einem
Lautsprecherausgang betrieben
werden sollen. Je nachdem, ob
sie dabei elekirisch «hintereinan-
der oder «parallely geschaltet
werden, ethdht oder vermindert
sich der Gesamt-Scheinwider-
stand des Boxen-Verbundes.
Wahrend eine Erhdhung nur zu
einer gewissen Minderung der
Ubertragenen Leistung fohr,
kann eine wesentliche Verkleine-
rung des Scheinwiderstandes
den Verstarker geféhrden.
Solches Zusammenschalten von
Boxen sollte also nur bei ge-
nauer Kenntnis der Verhdlinisse
unternommen werden.

Ohne Risiko kénnen mehrere Laut-
sprecher an einem einzigen Aus-
gang betrieben werden, wenn sie
mit Hilfe von AnschluBeinheiten
Canton Connect verbunden wer-
den. In diesem Falle gibt es keine
Impedanz-Probleme.
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Typischer Verlauf der gemittelten Schallstarke bei klassischer Musik

Typischer Verlauf der gemittelten Schallstéirke bei moderner Unterhaltungsmusik

ANSCHLUSSWERTE (2. Belastbarkeit)

Die Belastbarkeit einer Lautspre-
cherbox gibt an, welche Leistung
ihr vom Verstarker zugefUhrt wer-

Aden kann, ohne sie zu schadigen.
#Aus verschiedenen Grinden

gibt es jedoch keine einfache
Gleichung zwischen den Nenn-
werfen von Verstérker-Ausgangs-
leistung und Lautsprecher-Belast-
barkeit.

Denn auch Leistung und Belast-
barkeit sind, wie die Impedanz,
frequenzabhdngig. In der Regel
zwar in korrespondierender
Weise: Musik transportiert nor-
malerweise mehr Leistung in den
tifen Ténen, als in den Héhen;
und in Lautsprechereinheiten
normaler Bauart sind die Tief-
tonchassis héher belastbar als
die Hochtoneinheiten. Diese
Korrespondenz kann jedoch zu
Lasten der Box gestdrt werden,
wenn

® das musikalische Material

- auBergewshnlich laute Hoch-

tonanteile hat; dies ist zum
Beispiel oft bei Pop-Musik mit
elektronischen Klangerzeu-
gem der Fall;

@ der Horer die hohen Téne mit
Hilfe der Klangregler am Ver-
stairker UberméBig anhebt;

@® der Verstarker zum Uber-
schwingen neigt, d. h. hoch-
frequente Schwingungen im
Ultraschallbereich erzeugt; dies
kann gerade bei einfachen,
billigen und gar nicht beson-
ders leistungsstarken Gerdten
passieren.

In den Canton Quinto Boxen sind
die Hochtonlautsprecher durch
spezielle Schaltungsmafnahmen
weitgehend gegen Uberlastung
geschitzt. Dennoch sollte man
vermeiden, die Beanspruchung
unndtig hoch zu freiben, also bei-
spielsweise hochtonreiche Pop-
musik nicht nur mit sehr hohem
Lautstérkepegel, sondemn auch
noch mit zusétzlich stark angeho-
benen Héhen wiederzugeben.

Andererseits hat die nominelle
Belastbarkeit der Lautsprecher-
box auch in entgegengesetzter
Dimension nur den Charakter ei-
nes Richtwertes. Es ist durchaus
erlaubt, Boxen an Verstarkern zu
betreiben, deren Ausgangslei-
stung gréBer ist, als die Belast-
barkeit der Lautsprecher. Es muB
dann nur darauf geachtet wer-
den, den Lautstéirke- bzw. Pegel-
regler des Verstdrkers nicht weiter
aufzudrehen, als der Box zutréig-
lich ist. Wie weit das ist, wird

dem Hérer von seinen Ohren zu-
verlassig gemeldet. Denn Uber-
steuerung macht sich rechizeitig
durch ein starkes Anwachsen
der Verzerrungen bemerkbar.
Solange es nicht schrill klingt,
geschieht auch der Box kein
Schaden.

INichterne Wahrmehmung vor-
ausgesetzt. Efahrungsgema
hebt Alkohol die Toleranz-Schwel-
le fur akustische Verzerrungen.
Schon manchem Lautsprecher ist
eine feuchtfréhliche Party zum
Verhéngnis geworden.)

Im Ubrigen frégt neben dem
(strengeren) Wert der Nenn-Be-
lastbarkeit die Angabe der (héhe-
ren) Musik-Belastbarkeit der Tat-
sache Rechnung, dab sehr laute
Musikpassagen meist nur in Form
kurzzeitiger Impulsspitzen auftre-
ten — und die kann eine Box mit
haheren Pegeln verkraften als
einen Dauerton.




Kabel anschlieBen an Schiebeklemme Geriffelte Ader an +, glatte Ader an —

Polung beim DIN-Normstecker

Zum AnschlieBen an Verstarker mit Klemm-
anschlissen Stecker abkneifen
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ANSCHLIESSEN
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For den AnschluB der Lautspre-
cher an den Verstarker bzw. das
Stevergerdit liegt jeder Box ein
loses Kabel bei. Da bei einem

S robteil der Stevergerdte die

Lautsprecheranschlisse als DIN-
Normbuchsen ausgefihrt sind,
tragen die AnschluBkabel an
einem Ende einen entsprechen-
den Normstecker. |hr anderes
Ende mit den beiden freien Ader-
Enden wird in die Schiebeklem-
men auf der Rickseite der Box
eingefihrt. Man &ffnet die Klem-
me durch Druck auf den gerif-
felten Schieber, fohrt das freie
Aderstiick in die entstehende
Offnung ein und l&bt die Taste
wieder los.

Die |6sbare Verbindung von
Kabeln und Lautsprecherboxen
ermdéglicht dem Benutzer im
Gegensatz zu einer werksseitig
vorgenommenen festen Verbin-
dung ein unkompliziertes Anpas-
sen der Kabellange. Sollten die

abel fir die gewdhlte Aufstel-
‘ung der Boxen stérend lang
sein, kénnen sie ohne besondere
Umsténde an ihrem freien Ende
gekorzt werden. Wie dagegen
zu verfahren ist, wenn die mitge-
lieferten Kabel nicht ausreichen,
ist im folgenden Abschnitt be-
schrieben.

Wichtig: Beachten Sie in jedem
Fall beim Anschliefien die Polung,
d.h. die richtige Zuordnung von
«Plusy und «Minus». Bei den bei-
gefigten AnschluBkabeln hat eine
der beiden Adern eine geriffelte
Isolierung. Verbinden Sie diese
Ader mit der durch + gekenn-
zeichneten Schiebeklemme, die
andere (glatte) mit der durch —
gekennzeichneten Klemme.

Auf Seiten des Steuergerdtes ist
die korrekte Polung durch eine
genormte Beschaltung von Buch-
sen und Steckern gewdhrleistet:
Pluspol ist der diinne Stift des
Lautsprecher-Normsteckers (bzw.
die entsprechende Offnung der
Buchsel. Zu ihm fohrt die geriffel-
te Ader des Anschlubkabels.

Falls |hr Stevergerét (Verstarker)
keine DIN-Normbuchsen hat, ist
es vermutlich mit Klemmanschlis-
sen ausgestattet. In diesem Fall
trennen Sie mit einer Zange den
Stecker vom Kabel, entfernen ein
kleines Stiick der Isolierung von
den Enden der beiden Ademn
und verbinden die geriffelte Ader
mit der Plus-Klemme, die andere
mit der Minus-Klemme des Laut-
sprecheranschlusses. Bei man-
chen Verstarkem ist der Pluspol
durch eine rote Markierung an-

stelle des + Symbols gekenn-
zeichnet. Im Zweifel sehen Sie
bitte in der Bedienungsanleitung
lhres Verstérkers nach.

Fir das Funkfionieren einer Box
ist die Polung an sich unerheblich.
(Insbesondere nimmt die Box
durch verkehrte Polung keinen
Schaden!) Einheitliche Polung soll
nur beim Betreiben zweier — oder
mehrerer — Boxen fir Stereowie-
dergabe gewdhrleisten, dad die
Membranen der Lautsprecher
gleichphasig schwingen, d.h.
sich bei einem gemeinsam wie-
dergegebenen Signal gemein-
sam (und nicht gegenlaufig) vor
und zuriick bewegen. Denn nur
in diesem Falle ergénzen sich die
abgestrahlten Schallwellen aus
beiden Boxen zu einem korrekten
Raum-Klang-Bild mit genauer
Ortung der Instrumente und
festem BaBfundament.

Es versteht sich, daP von zwei fir
Stereowiedergabe vorgesehenen
Lautsprecherboxen diejenige, die
links vor dem Hérer stehen soll,
an den mit «links» loder |} mar-
kierten LautsprecheranschluP des
Verstérkers, die rechte an den
entsprechend «rechts» (1l gekenn-
zeichneten Anschluf gehort.

Hat der Verstarker zwei Paar An-

schlisse, so missen entweder
beide Boxen an das erste oder
beide an das zweite Paar ange-
schlossen werden. Bei versetztem
AnschluB (linke Box an linke
Buchse von Paar 1, rechte an
rechte von Paar 2) erhalten die
Lautsprecher im allgemeinen kein
Signal.



Kabel verschiedener Starken

DIN-Normstecker mit Schraubanschlissen
(zerlegt)

KABELVERLANGERUNG

Fur eine weitrGumig getrennte

Anordnung von Steuergerdt und
Lautsprechern, wie sie beispiels-
weise dann gegeben sein wird,

#\venn die Abspielgerdte in der

Nahe des Horplatzes stehen sol-
len, reicht die Lange der beige-
fogten Kabel nicht aus. Sie kén-
nen dann ohne Bedenken durch
langere ersetzt werden; Kabel-
langen bis zu 25 m lassen sich
realisieren. Beachten Sie dabei
folgendes:

Um eine weitgehend verlustfreie
Ubertragung der Verstérkerlei-
stung zu ermdglichen, mub der
Querschnitt der Kabel umso gré-
Ber sein, je langer der Leitungs-
weg. Aus diesem Grund sollten
die mitgelieferten Kabel (Quer-
schnitt 2 x 0,75 mm?2) nicht ein-
fach verlangert, sondern auf
ganzer Lange durch Kabel gré-
Peren Querschnitts ersetzt wer-
den. Empfohlen wird bei Langen
bis zu 10 m ein Querschnitt von

AQ x1,0 mm?2 bei Léngen Gber 10 m

Ibis 25 m) ein Querschnitt von
2x15mm2

Kabel und Lautsprecher-Norm-
stecker — auch fertig montierte —
gibt es im Handel. Fur die Selbst-
montage bieten Stecker mit
Schraubklemmen die einfachste
Lésung.

Kabel mit den genannten grébe-
ren Querschnitten sind héufig
nur mit mehr als zwei Adern er-
haltlich. In diesem Fall werden
einfachheitshalber die nicht be-
ndtigten Adern unbenuizt gelas-
sen. Auf keinen Fall dirfen die
Verbindungen zum linken und
rechten Lautsprecher gemeinsam
iber ein (4- oder mehradriges!
Kabel gefihrt werden; uner-
wiinschte Verkoppelungen kénn-
ten die Folge sein.

Lautsprecherkabel kénnen auf
beliebige Art verlegt werden.
Unter Umstanden ist eine Fih-
rung unter dem Teppich (-boden)
mdglich. Bei Unter-Putz-Verle-
gung sollte vorher die Positio-
nierung der Boxen — Uber die
im ndchsten Abschnift die Rede
ist — besonders sorgféltig ge-
testet werden, da ja eine Kor-
rektur hinterher kaum méglich
ist.

Die Hinweise zur richtigen Po-
lung der Lautsprecheranschlisse
aus dem vorigen Abschnitt gel-
ten selbstverstéindlich auch bei
Verwendung anderer Kabellén-
gen und -sorten.




Die Lautsprecher strahlen aus dem «harten» in den «weichen» Teil des Raumes

Boxenaufstellung an der Langsseite des Raumes

BaBverstarkung durch Weénde und Boden, am stérksten bei A, am schwiichsten bei D

Boxenaufstellung «ber Eck »

POSITIONIERUNG IM RAUM

15

Die Anordnung der Lautsprecher
im Raum, aber auch dessen Aus-
stattung und Méblierung, haben
ﬂﬂuﬁ auf die Klangqualitat der
f iedergabe. Es gibt einige
Grundregeln. Doch ist kein Raum
wie der andere. Darum empfiehlt
es sich — wenn die Einrichtung
und sonstige Nutzung des Zim-
mers dafur Spielraum gewdh-
ren —, mit der Aufstellung der
Boxen ein wenig zu experimen-
tieren. Oft kénnen relativ gering-
fugige Verschiebungen des
Standortes merklichen Gewinn
bringen: Zum Beispiel eine Reso-
nanzstelle im Baf beseitigen;
oder die Hohen klaren; oder die
Durchsichtigkeit verbessemn.

Wichtigste Grundregel: DaB die
Boxen aus einer akustisch «harten»
Umgebung in einen stéirker be-
démpften und schallstrevenden
Teil des Raumes strahlen. Akustisch
hart sind glatte Wénde und Fen-
ster. Dampfend wirken Polster,

goffe, Teppiche. Den Schall streuen
_ebrochene und versetzte Fld-
chen und Formen.

Davon abgesehen ist es von Vor-
teil, wenn die Ausstattung des
Raumes in keiner Hinsicht extrem
oder einseitig beschaffen ist.
Weder tberwiegend schall-

schluckend noch vorherrschend
hart. Weder ungebrochen glatt
noch durchgehend strukturiert.
Canton Quinto Boxen sind auf
die akustische Charakteristik (ins-
besondere Nachhallzeitl norma-
ler R&ume mit normaler Einrich-
tung optfimiert.

EinfluB auf die BaBwiedergabe
der Boxen hat ihre Lage in Be-
zug auf Wénde und Boden und
die davon gebildeten Winkel.

In einer Ecke auf dem Boden wird
der Baf® maximal verstérkt — meist
mehr, als fur ein natirliches Klang-
bild gut ist. Dagegen erféhrt der
Bap die geringste Stitzung, wenn
die Box Abstand sowohl vom
Boden als auch von seitlicher
und rickwartiger Wand hat.

Fir gute Stereowiedergabe muf
der Abstand zwischen linker und
rechter Box (die «Basisbreite») um-
so groDer sein, je weiter entfernt
der Hérer von den Lautsprechem
ist. Eine bekannte Faustregel be-
sagt, daB die beiden Boxen und
der Horer ein Dreieck mit gleich
langen Seiten bilden sollen.
Meist wird allerdings eine etwas
kleinere Basis ginstiger sein.

In Réumen mit rechteckigem
Querschnitt stehen die Boxen

im allgemeinen besser an einer
langen Wand, sprechen also
«quer» durch das Zimmer. In be-
sonderen Féllen, z.B. auch bei
bei Lf6rmigem RaumgrundriB,
kann eine Aufstellung Gber Eck
Vorteile haben. Unferschiedliche
Entfernung der beiden Boxen
zum Hérplatz gleicht man mit
Hilfe des Balancereglers am
Steuergerdt aus.

Normalmap fir die Héhe der
Boxen ist die Kopfhéhe der [sit-
zenden) Zuhérer. Davon kann
ohne Bedenken um ungefahr
einen halben Meter nach oben
oder unten abgewichen werden,
so daP sich insgesamt ein Spiel-
raum von etwa 50 cm bis etwa
150 cm Hohe iiber dem Boden
ergibt. Immer aber sollen die bei-
den Boxen eines Stereopaares
gleiche Hahe haben.

Bei der Héhe wie bei der Basis-
breite bilden Ubrigens die Hoch-
téner in der Box den Bezugspunkt
for die Messung.

Bei der Positionierung der Boxen
ist unbedingt doroufgzu achten,
daf sich zwischen Lautsprechemn
und Hérer nichts befindet, was
die Schallausbreitung beeinfluBt.
Nur wenn der Hérer beide Boxen

unverdeckt sieht, wird er die Wie-
dergabe auch unbeeintréchtigt
héren.
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Aufkleben von Schaumstoffscheiben Das Canton-Zeichen kann abgenommen

Lautsprecherbox im Regalfach
und gedreht werden e

Fubgestell FG 100

Frontgitter abnehmen

AUFSTELLEN UND BEFESTIGEN

Canton Quinto Lautsprecherein-
heiten sind in erster Linie «Regal-
boxeny, d.h. vorwiegend daftr
Aesﬂmmt, auf einer Unterlage zu
Yhen, die z B. ein Regalboden,
aber auch eine Bank oder ein
Sideboard sein kann. Die Boxen
dirfen quer oder hochkant ge-
stellt werden. Auf die gewdhlte
Unterseite kommen die beigefig-
ten selbstklebenden Schaumstoff-
Scheiben — zur besseren Scho-
nung der Oberfléichen und zur
sicheren akustischen Entkoppe-
lung. Das Canton-Firmenzeichen
auf dem Frontgitter ist (nach Ab-
nahme des Gitters) drehbar.

Werden die Boxen in Regale
oder Schrankwande eingefigt,
sollte ihre Front nicht hinter die
Vorderkante der Béden zuriick-
springen. Es ist auBerdem an-
zustreben, dab die Box keinen
Leerraum um sich hat, dab sie
also die Fachhéhe ganz ausfillt
und dab links und rechts (zum
#Reispiell Bicher anschlieben.
Jles dies soll vermeiden helfen,
daB in einem teiloffenen Hohl-
raum um die Box Resonanzen
erzeugt werden, die das Klang-
bild verfarben und verfélschen.

Unter keinen Umsténden dirfen
die Boxen frontal durch zusétzli-

che Gitter;, Roste, Stoffe 0.4. ver-
kleidet werden, da solche Abdek-
kungen bestimmte Schallanteile
schwéichen und damit das Klang-

bild beeinflussen.

Alle Quinto Boxen kénnen auch
ohne Schwierigkeiten gehangt
werden. Als «Haken» dienen in
die Wand eingelassene Schrau-
ben; die «Osen» werden von
entsprechenden Bohrungen in
der Riickwand der Box gebildet.
Es sind Bohrungen fir senkrechte
und for waagerechte Anordnung
der Box vorgesehen. lhre Lage ist
auf einer beigefigten Bohrscha-
blone verzeichnet und kann von
dort leicht auf die Wand iber-
tragen werden.

Grébie Flexibilitat in der Positio-
nierung gewdhrleistet die freie
Aufstellung der Boxen. Grund-
séitzlich sollten sie dabei jedoch —
um unerwiinschte BaBverstér-
kung zu vermeiden — nicht direkt
auf dem Boden stehen, sondem
mit Hilfe eines FuBgestelles (for
Canton Quinto 540 ist ein Fub-
gestell Canton FG 100 lieferbar),
Podestes o. &. angehoben wer-
den. Beachten Sie dazu bitte
auch die Empfehlungen zur
Haohe der Boxen im vorigen

Abschnitt.

Wenn die Lautsprecher dabei
eine geringfigige Neigung nach
hinten erhalten und mit ihren
Fronten leicht zum Hérerplatz
geschwenkt werden, kommt dies
sowohl einer optimalen Durch-
zeichnung der Héhen zugute,
wie es auch mégliche BaBreso-
nanzen vermeiden hilft.

Bei allen Quinto Boxen kann
man die Frontgitter abnehmen,
indem man sie nach vorn her-
auszieht. Die Boxen sind ebenso
gut mit wie ohne Frontgitter zu
betreiben; Einflub auf den Klang
haben sie nicht.




Mittlerer Schalldruckverlauf einer Quinto Box (Quinto 530) im durchschnittlichen Klangregler in Mittenposition

Da es an passiven Lautsprecher-
boxen nichts zu bedienen und
nichts zu warten gibt, bedurfen
sie auch keiner «Betriebsanlei-
ngp. In unmittelbarer Beziehung
2u den Eigenschaffen der Boxen
stehen jedoch die Maglichkeiten
der Klang- und Lautstérkerege-
lung am Steuergerdt. Fir sie gel-
ten die folgenden Empfehlungen.

Canton Lautsprecherboxen
haben einen optimal geradlini-
gen Frequenzgang, d.h. geben
alle Tonlagen gleichméBig wie-
der. Dementsprechend sollte ~
normale Umsténde vorausge-
sefzt — auch das Stevergerat
linear arbeiten und weder Basse
noch Héhen verstarken oder ab-
schwaéichen. Richtige Wiedergabe
ergibt sich im Normalfall, wenn
die Klangregler fiir Hohen und
Tiefen in Mittel (Null Stellung
stehen.

Normalfall bedeutet 1} normale
aumakustik und Boxenaufstel-
bng im Sinne der vorangegan-

genen Darstellungen, sowie 2]

Tonquellen (Schallplatten, Bander,

Sendungen) mit ausgewogenem

Tonumfang. Nur bei merklichen

Abweichungen von solcher Nor-

malitét sollte man mit den Klang-

reglem — behutsam — gegen-

BETRIEB

stevern. Also beispielsweise die
Bé&sse absenken, wenn eine
nicht authebbare Raumresonanz
sie aufdringlich verstérkt. Oder
die Héhen démpfen, wenn eine
Schallplattenaufzeichnung Uber-
trieben scharf geraten ist.

Fest programmiert ist bei den
meisten Steuergerdten eine
Beeinflussung des Frequenzgan-
ges in Zusammenhang mit der
Lautstarkestellung: Die sogenann-
te gehorrichtige Lautstarkerege-
lung bewirkt eine zunehmende
(relativel Anhebung der Basse
bei fortschreitender Senkung des
Lautsttrkepegels. Kompensiert
werden soll damit eine Veréinde-
rung des wahrgenommenen
Frequenzganges, die dadurch zu-
stande komm, daB das mensch-
liche Ohr fiefe Téne relativ umso
schlechter hért, je geringer die
Lautstérke ist. In manchen Féllen
fohrt allerdings die gehdrrichtige
Lautstarkeregelung zu Ubertrie-
ben «bumsigen» Béssen. Dann
ist es besser, sie zugunsten einer
linearen Regelung auber Kraft zu
sefzen und die Basse staftdessen
geringfugig mit Hilfe des Tiefton-
reglers zu kraftigen.

Mit welcher Lautstérke man hort,
héngt im allgemeinen von vieler-

lei Umsténden ab, die nichts mit
der Musik selbst zu tun haben.
Wenn man aber im Sinne der
High Fidelity «richtig» héren will
lund die Wohn- und Nachbar-
schaftsverhdlinisse das gestatten,
achte man beim Einstellen der
Lautstarke auf das tragende —
solistische — Instrument: Wenn
dieses naturlich klingt, ist auch
alles tbrige in Ordnung - ein-
wandfreie Aufnahmetechnik vor-
ausgesetzt.

Im tbrigen sind Canton Quinto
Lautsprecher auch gute «Leise-
sprecher. Selbst bei niedrigen
Schallpegeln bleibt die Wieder-
gabe weitgehend présent, durch-
sichtig und differenziert.




AnschluBméglichkeiten mit Canton Connect 10 Zusatzboxen HC 100, Plus L von Canton

MEHRERE LAUTSPRECHERBOXEN

Viele Steuergerdte bzw. Verstar-
ker ermaglichen den Anschluf
von zwei Paar Lautsprechem. Je
Ac:xlchdem kénnen jedes fur sich
er beide gemeinsam betrieben
werden.

Auch mit Hilfe von Canton Um-
schaltpulten «Connect» kénnen
mehrere (bis zu vier Paare Laut-
sprecher mit einem Stevergerat
verbunden werden. Dabei wer-
den das Schaltpult Connect an
die Lautsprecherbuchsen des
Stevergerdtes, die Lautsprecher
an die AnschluBbuchsen des
Connect angeschlossen. Eine
Umschalttastatur erméglicht den
Einzelbetrieb jedes angeschlos-
senen Lautsprecherpaares oder
den gemeinsamen Betrieb des
Hauptpaares mit einem der Zu-
satzpaare.

Zusdtzliche Lautsprecherpaare
sollen meistens dem Zweck die-
nen, weitere Raume auber dem

#aupt-Harraum (in dem die An-
Jge steht] zu versorgen. Fur die
Anordnung der Boxen in diesen
Nebenraumen gilt selbstver-
sténdlich das gleiche, was tber
Lautsprecheraufstellung in den
vorangegangenen Kapiteln ge-
sagt wurde.

Zusatzlautsprecher kénnen aber
auch zur Unterstitzung eines
Paares von Haupt-Lautsprechern
bei der Beschallung eines einzi-
gen Raumes eingesetzt werden.
Besonders bei sehr groPen oder
ungewshnlich geschnittenen Zim-
mern bewirken geeignet positio-
nierte Zusatzboxen oft eine er-
hebliche Steigerung der Raum-
lichkeit und Durchzeichnung des
Klangbildes und der Oberton-
brillanz.

Als Zusatzboxen fur diesen Zweck
eignen sich vor allem die kleinen,
relativ unauffallig an fast jeder
Stelle unterzubringenden Canton
Lautsprecher HC100 und Plus L.
Fir ihre Positionierung gilt in noch
héherem Mafe als bei den
Haupt-Lautsprechern die Emp-
fehlung: Probieren! Regeln lassen
sich kaum angeben — auBer der
einen, daP sich natirlich auch die
Zusatzboxen in das Rechts-Links-
Schema der Stereoanordnung
einfigen missen. Aber ob sie
dabei die Stereobasis erweitern;
oder ob sie die tiefer stehenden
Hauptboxen vorwiegend in der
oberen Raumzone unterstitzen;
oder ob sie von einer Position
hinter dem Hérer fir grofere Dif-
fusitat des Schallfeldes sorgen:
Es hangt ganz von den jeweili-

gen Umsténden ab, wo die Zu-
satzboxen ihre beste Wirkung
zeigen. Einzig das Hérergebnis
entscheidet!
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GARANTIE

Canton gewdhrt auf die Laut-
sprecherboxen der Quinto-Serie
5 Jahre Voll-Garantie. Diese
Garantie schlieft die Kosten fir
Material, Arbeitszeit und kosten-
lose Ricksendung ein.

Die Garantie erstreckt sich auf
Material- und Fabrikationsfehler.
Weitergehende Anspriiche sind
ausgeschlossen. Die Garantie
erstreckt sich nicht auf Schéaden,
die durch unsachgemépen Ge-
brauch oder durch fremden Ein-
griff entstanden sind. Ausge-
schlossen sind auch Transport-
Schéden; hier haffet im allgemei-
nen das Transportunterehmen.

Eine Anforderungskarte fir die
Original-Garantieurkunde liegt
dem Gerét gesondert bei.

Canton Elekironik
GmbH + Co
Franz-Schubert-Str.1

D 6390 Usingen
Telefon 06081-308I

Osterreich:

Nivoton
Handelsges. mbH
Testarellogasse 24/2/13
A-TI30 Wien

Telefon 222/82/86375

Schweiz:

Audio-Electronic AG
Postfach

CH-8045 Zirich

Telefon 1-662690-1
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